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ABMESSUNG PC-ARFP1E

4.1.2.4 Abmessungen

A/C

COOL

LOUV . Adj.

Meeting Room
MODE SPEED LOUV . TEMP

FLTR

       Motion Sensor ON

OK ?/

(mm)

120 17,9

17

12
0

4.1.2.5 Platzbedarf

Bei der Installation der Fernbedienungen untereinander ist ein vertikaler 
Mindestabstand von 50 mm einzuhalten.

Falls nicht genügend Abstand eingehalten wird, lässt sich die Fernbedienung nicht 
herausnehmen.

> 50mm

4.1.2.6 Installationsschritte

1 Die Kante des Schlitzschraubendrehers in die Nut am unteren Teil der Halterung einführen, eindrücken, 
Schraubendreher drehen und dann die Fernbedienung aus der Halterung ausbauen.

2 Die Fernbedienung an der Halterung befestigen und das Kabel wie folgt anschließen:

Groove PartSchlitz

Ca. 6 mm

Schlitz 
-Schraubendreher

Abbildung der Unterseite

Hintere 
Abdeckung

Schlitz zur Befestigung 
der Steuerung

4 Individuelle Fernbedienungen

PC-ARFP1E

TCDE0125 rev.1 - 05/201961

4


