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AUFGETEILTE KLIMAANLAGE

 OOTO7T4!YhQU<<TO7T4!Y
MODELL

4QKA~"pnQh4Q@A~"#nQ
4QKAg"pnQh4Q@Ag"#nQ

HFC
R410A

AUSSENGERÄT INNENGERÄT

RAC-25WXA
RAC-35WXA

RAK-25PXA
RAK-35PXA

Instruction manual Page 1~40

To obtain the best performance and ensure years of 

trouble free use, please read this instruction manual 

completely.

Bedlenungsanleitung Seite 41~80

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam 

durch, um durch richtige Bedienung jahrelangen und 

störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Mode d’emploi Page 81~120

Des performances optimales et un fonctionnement à 

long terme seront assurés en appliquant les présentes 

instructions après avoir entièrement lu ce mode 

d’emploi.

Manuale di istruzioni Pag. 121~160

Per garantire la migliore prestazione e la più lunga 

durata leggere attentamente e interamente le seguanti 

istruzioni.

Manual de instrucciones Página 161~200

Para obtener el mejor funcionamiento y asegurar años 

de uso libre de problemas, lea cuidadosamente este 

manual de instrucciones.

Manual de instruções Página 201~240

RSTUSVWSXYZW[S\USYXUS ]\^_`X^aUW^ZXSWSVWSba[a^Z`[S

uma utilização sem falhas durante muitos anos, é 

favor ler este manual de instruções completamente.

$%&'()*+,-./&* ™ÂÏ›‰· 241~280

°È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÁÈ· 

ÙËÓ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, 

‰È·‚¿ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹ÛË˜.
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2$ Bitte lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen vor der Inbetriebnahme der Klimaanlage aufmerksam durch.
2$ Beachten Sie besonders die mit “  Warnung” und “  Vorsicht”. bezeichneten Abschnitte. Die 

mit “WARNUNG” bezeichneten Abschnitte enthalten Punkte, die zum Tode oder zu ernshaften 
Verletzungen führen können, wenn sie nicht strikt eingehalten werden. Bei Nichteinhaltung der mit 
“VORSICHT” bezeichneten Abschnitte kann es zu ernsthaften Konsequenzen kommen. Bitte beachten 
Sie strikt alle Anweisungen, um Sicherheit zu gewährleisten.

2$ Die Symbole haben folgende Bedeutung. (Nachstehend sind einige Beispiele von Signalen.)

  Dieses Symbol heißt “verboten”.   Dieses Symbol zeigt die Anweisungen an, die befolgt 
werden müssen.

2$ Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.

VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DES EINBAUS

 Q4OUO7

2$ Bauen Sie das Gerät nicht selbst ein, sonst könnten Probleme wie Wasserlecken, 
Kurzschluß oder Feuer auftreten.

VERBOT

2$ QRSTRS$UVR$WVXY$ZV[[R$\S$TRS$]^ST_R`$aTR`$\S$RVSRS$bc\_VdeVR`[RS$fRXYSVgR`$hi`$
den Einbau des Gerätes. Sollten Sie persönlich den Einbau ausführen, dann 
könnte Wasserleck, Kurzschluß oder Feuer die Folge sein.

2$ Verwenden Sie bitte einen Schutzleiter(Erdunagsleitung).
Der Schutzleiter darf nicht in der Nähe von Gas-, Wasserröhren oder dem Schutz-

leiter eines Telephons plaziert werden. Falsche Installation des Schutzleiters 
könnte elektrischen Schlag verursachen.

DIE ERDLEITUNG 

ANSCHLIESSEN

2$ Verwenden Sie nur den angegebenen Rohrsatz für R410A. Andernfalls könnte 
RVS$laY`WXY\TRS$aTR`$mRhRg[$W[\[[dSTRSn

3M4<!@GY

2$ Ein Unterbrecher sollte jenach Montagestandort eingesetzt werden.
Ohne den Unterbrecher besteht die Gefahr des elektrischen Schlages.

VERBOT

2$ Montieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbarem Gas.
Das Außen-gerät könnte Feuer fangen, wenn brennbares Gas in seiner Umge-

bung entweicht. Die Rohrleitungen sind gut abzustützen, wobei der Zwischen-

raum zwischen den Stützen nicht mehr als 1 m betragen soll.
2$ Achten Sie beim Einbau darauf, daß eine einwandfreie Wasserableitung möglich ist. 

QRSS$VS$TR`$qZrcs_RV[cSt$mRhRg[R$\ch[`R[RSu$[`avh[$Q\WWR`$waS$TRS$xSSRSy$cST$
Außen-geräten und verursacht Wasserschäden an der Wohnungseinrichtung.

2$ Überprüfen Sie, dass eine einphasige 230V Stromquelle eingesetzt ist.
Die Anwendung von anderen Stromquellen kann zu einem Überhitzen der 
elektrischen Komponenten, und deswegen zu einem Feuerbruch bringen.

VERBOT

VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DES TRANSPORTS UND DER WARTUNG

 Q4OUO7

2$ Im Falle anormaler Begebenheiten (z.B. es riecht verbrannt), das Gerät sofort auss-

chalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Verständigen Sie Ihren Fachhändler.
Weiterer Betrieb des Gerätes unter anormalen Bedingungen kann zu Kurzschluß 
und Feuergefahr führen.

“OFF”“AUS”

2$ Bitte wenden Sie sich für die Wartung an Ihren Fachhändler oder an einen Kundendienst.
Selbst ausgeführte, fehlerhafte Wartung kann zu Feuer- und Stromschlaggefahr führen.

2$ Bitte wenden Sie sich für den Ausbau und Einbau des Gerätes an Ihren Fachhändler oder an einen 
Kundendienst.
Selbst ausgeführter, fehlerhafter Ausbau und Einbau können zu Feuer- und Stromschlaggefahr führen.

2$ Aus gesundheitlichen Gründen sollten Sie es vermeiden für längere Zeit dem 
direkten Luftstrom ausgesetzt zu sein.

VERBOT

2$ Kein Verlängerungskabel an das Netzkabel anschließen oder zu viele andere Elektrogeräte an 
die Netzsteckdose, in die das Netzkabel eingesteckt ist, anschließen.
Darüber hinaus das Kabel mit etwas zusätzlicher Kabellänge verdrahten, damit das Kabel keiner 
Zugspannung ausgesetzt ist.
Nichtbeachtung kann einen Stromschlag, Wärmeentwicklung oder einen Brand zur Folge haben. VERBOT

2$ Das Netzkabel nicht bündeln, daran ziehen, etwas darauf stellen, es erwärmen, 
es bearbeiten oder zwischen Gegenstände legen. Nichtbeachtung kann Brechen 
des Netzkabels zur Folge haben.
Verwendung eines beschädigten Netzkabels kann einen Stromschlag oder einen 
Brand zur Folge haben. VERBOT

VERBOT

2$ Keine Gegenstände wie Stäbe in die Luftansaug- oder Luftauslaßöffnungen 
einschieben. Sonst verursacht der Hochgeschwindigkeitsventilator Gefahr.

SICHERHEITSMASSNAHMEN
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VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DES BETRIEBS

 Q4OUO7

2# Verwenden Sie nicht irgend einen Draht als Sicherung. Das könnte lebesgefährlich 
werden.

VERBOT

“OFF”“AUS”

2# Während eines Gewitters den Netzanschluß trennen oder den Unterbrecher-
schalter ausschalten.

2# Spritzbehälter und andere Brennstoffe müssen an wenigstens ein Meter weg von 
Ablüftern der Innen- und Außeneinheiten aufgestellt werden.
Der Innendr uck eines Spritzbehälters wird von Warmluft erhöht werden; dies kann 
einen Bruch verursachen. VERBOT

3M4<!@GY

2# Das Gerät darf nur für die vom Hersteller vorgeschriebenen Zwecke verwendet 
werden und nicht für andere Zwecke.

VERBOT

NICHT BENETZEN

2# Das Gerät niemals mit nassen Händen Betätigen. Tödliche Unfälle können 
dadurch zustandekommen.

2# Wenn Verbrennungsgeräte wie Gasherd in Betrieb sind, dann lüften 
Sie regelmäßig, um Sauerstoffmangel zu vermeiden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

STRENG BEFOLGEN

VERBOT

2# Richten Sie die aus dem Innengerät ausströmende Kühlluft nicht auf 
JKLMNKOPQKR#STOUVTWQKXTYZVK[R#\]K[#^Y_`R# aT#Yb[YQ#aTY#cKLYQ^[NYd
vermögen dieser Geräte beeinträchtigt werden kann.

2# Sorgen Sie bitte dafür, daß das Gestell des Außengerätes stabil, standhaft, scha-
denfrei und in gutem Zustand ist. Denn sonst könnte das Gerät einstürzen und 
Gefahren verursachen. VERBOT

VERBOT

2# Die Einheit mit Wasser nicht waschen und keinen Wasserbehälter (wie eine 
Schale) innerhalb der Inneneinheit stellen.
Eine Elektroleakage könnte erfolgen und einen elektrischen Schlag verursachen.

2# gKL[K#hLKOK#baKO#iXT[MK[#^[ULQQKWjTO#^[QKO#aKU#c^]QYQObU#VTWQK[R#aT#aLKY#
YZVPaWLZV#]kO#hLKOK#baKO#iXT[MK[#LYQ`

VERBOT

VERBOT

2# Nicht auf das Außengerät steigen oder Gegenstände darauf stellen.

2# Wenn das Gerät für längere Zeit bei geöffneten Türen und/oder Fenstern (Luft-
feuchtigkeit über 80%) bzw. bei nach unten weisendem oder automatisch schwen-
qK[aKU#c^]QOKXKqQbO#jKQOLKjK[#_LOaR#aT[[#qT[[#STYYKO#T[#aKU#c^]QOKXKqQbO#qb[d
densieren und gelegentlich abtropfen. Dadurch können Ihre Möbel naß werden.
Daher lassen Sie Ihr Gerät unter solchen Bedingungen nicht für längere Zeit laufen.

VERBOT

VERBOT

2# Wenn die Wärmemenge im Raum größer als die Kühl- oder Heizleistung des Ge-
rätes ist (z.B. wenn zuviele Personen im Zimmer sind oder Heizgeräte verwendet 
werden), dann kann die voreingestellte Raumtemperatur nicht erreicht werden.

2# Besonders dieses Gerät Die Reinigung des Innengerätes darf nur durch Fach-
leute erfolgen. Wenden Sie sich an Ihren Verkaufsagenten.
Die Anwendung von handelsüblichen Reinigungsmitteln oder ähnlichen Produk-
QK[#qT[[#aLK#iWTYQLqQKLWK#jKYZVPaLNK[#jM_`#aTY#sjX^tObVO#uKOYQbv]K[w#aLKY#uKO^Od
sacht ein Wassertropfen mit darauffolgender Gefahr von elektrischem Schlag.

VERBOT

NICHT BERÜHREN

2# yK[#c^]QTjX^YYR#aLK#̂ [QKOK#zjKOXPZVK#Yb_LK#aK[#sW^UL[L^UXkNKW#aKO#s^tK-
neinheit nicht berühren.
Man könnte sich verletzen.

2# Das Kühlmittelrohr sowie das Anschlussventil nicht berühren.
Man könnte sich verbrennen.

NICHT BERÜHREN

2# Dieses Gerät ist nicht für die Bedienung durch junge Kinder oder ungeübte Personen vorgese-
hen, so lange diese nicht durch eine verantwortliche Person eingewiesen wurden, sodaß sie 
das Gerät sicher bedienen können.

2# Junge Kinder sollten das Gerät nur unter Beobachtung bedienen, um sicherzustellen, daß sie 
nicht mit dem Gerät spielen.
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BEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN JEDES EINZELTEILS

INNENGERÄT
!"#$%&'(')"()*+,$&%

!"#$+,$&%

Verhindert das Eindringen von Staub in das Innengerät 

Stirntafel
Bewegliche Platte
Sie öffnet sich, wenn die Klimaanlage in Betrieb ist und 
schließt, wenn die Klimaanlage nicht in Betrieb ist.
(Es kann gelegentlich vorkommen, dass sie sich im 
Betriebsmodus nicht öffnet)

Horizontaler Luftableiter  vertikaler Luftableiter
(Abluftausgang)

Anzeigen am Innengerät
Leuchtanzeige zur Darstellung des Betriebszustandes.

Fernbedienung
Sendet Betriebssignale an das Innengerät.

Dadurch wird die ganze Anlage betrieben.

AUSSENGERÄT

Ablaßschlauch
Sorgt während der Betriebsarten “Kühlen” oder “Entfeuchten” 
für das Abführen des beim Entfeuchten entstehenden Wassers 
vom Innengerät zum Außengerät.

Verrohrung und Verdrahtung

Lufteingänge (Hinten und links)

Über das Außengerät:
FG Wenn während des Betriebs des Innengerätes 

“Stop” gewählt wird, läuft der Ventilator des 
Außengerätes weitere 10 bis 60 Sekunden, 
damit sich die Elektroteile abkühlen.

FG LMGNOPQROSTPORGUPOVSGWOXOYGZO[G\YSOP[OY[G]^Y-
densat oder Wasser.
_OYG̀ RUaVGZO[G̀ aVOYXOTbSO[GYPcdSGeRZOcfOYgG
weil dieses Wasser in der kalten Zone gefrieren 
kann.

FG Wenn das Außengerät an der Decke aufgehängt 
P[SgGZPOGiacd[OGaYZGZe[G`RUaVT^dTGeMG`RUaVG
installieren und das Wasser ablaufen lassen.

MODELL BREITE (mm) HÖHE (mm) TIEFE (mm)

RAK-25PXA, RAK-35PXA 795 295 198

RAC-25WXA, RAC-35WXA 750 548 288

Abluftausgang
In der Betriebsart “Heizen” strömt 
kühle Luft aus, und in der Betrieb-
sart “Kühlen” oder “Entfeuchten” 
strömt Warmluft aus.

-./"0
 (unten) Erdungsklemme
(Im unteren Bereich seitlich)

MODELLBEZEICHNUNG UND ABMESSUNGEN
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Handangriffspunkt

Stirntafel

Bewegliche Platte

Handangriffspunkt

89 Anheben der Frontplatte

89 Halten Sie die bewegliche Platte nicht, 
wenn die Frontplatte entweder in der 
Position offen oder geschlossen ist.

ANZEIGEINSTRUMENTE FÜR INNENRAUMGERÄT

FILTERWARNLEUCHTE
Wenn das Gerät insgesamt ca. 200 Stunden 
betrieben wurde, zeigt die FILTER-Warnleuchte 
an, dass es erforderlich ist, den Filter zu reinigen.
Die Lampe schaltet sich aus, wenn die Taste „  
(AUTO SWING)“ gedrückt wird, während das Gerät 
im Modus BETRIEBSBEREITSCHAFT läuft.
BETRIEBSLAMPE
Diese Lampe leuchtet während des Betriebs.Die 
BETRIEBSLAMPE blinkt während desHeizbetriebs 
in den folgenden Fällen.
(1)   Beim Vorheizen

Etwa 2-3 Minuten lang nach dem Einschalten.
(2)   Beim Enteisen

Das Abtauen erfolgt ca. einmal pro Stunde, 
wenn sich Frost auf dem Wärmetauscher 
des Außengerätes bildet; der Vorgang dauert 
jeweils 5-10 Minuten.

ANSCHLUSS SIGNALEMPFANG

ZEITSCHATER KONTROLLAMPE 
Diese Lampe leuchtet, wenn der Zeitgeber 
arbeitet.

BETRIEBSANZEIGE

1.Öffnen der Frontplatte

TEMP
ORAR

Y

SWIT
CH

TEMPORÄR-SCHALTER
Wenn die Fernbedienung nicht arbeitet, diesen Schalter zum Starten und Ausschalten benutzen.
89 Durch Drücken des temporären Schalters, erfolgt der Betrieb im Automatikmodus.
89 Wenn der Vorgang mit Hilfe des temporären Schalters ausgeführt wird, nachdem die Stromzufuhr aus- und wieder 

eingeschaltet wurde, dann erfolgt der Betrieb im Automatikmodus.

VORSICHT
89 Versuchen Sie niemals die bewegliche Platte manuell mit Gewalt zu öffnen.

STU9VTWXYZZY9[\\WYW9]^Y_9`abZcYdYW9^Y_9eYfYgZcabYW9hZTiiY9jTWW9kX9`il_XWgYW9\mb_YWn9oScY9eYfYgZcabY9hZTiiY9
schließt oder öffnet sich automatisch, wenn die Stromzufuhr ein- oder ausgeschaltet wird und wenn das Gerät in 
Betrieb oder ausgeschaltet ist.)

TEMPORÄR- 
SCHALTER
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2.Schließen der Frontplatte

1

2

1

2$ Ziehen Sie die Platte nach unten 2$ Drücken Sie zuerst auf der linken und rechten Seite 
der Frontplatte und anschließend in der Mitte, bis Sie 
das Einrasten hören.

VORSICHT

2$Wenn die Frontplatte brüchig ist, besteht die Möglichkeit, dass 
die Platte heraus- und herunterfällt.

2$Wenden Sie keine zusätzliche Gewalt an der Frontplatte an, 
wenn diese geöffnet in aufrechter Position ist.
FGHI$IJGKLMN$POQRMSOMO$TMS$USVOQWXYQQM$ZVO$TMS$USVOQY[TMH\GOL$
kann zu Schäden führen.

HINWEIS

2$ Vermeiden Sie es, die Luftklimaanlage für den Kühlbetrieb einzusetzen, wenn die Außen-
temperatur weniger als -10°C (14°F) beträgt.
Die empfohlenen minimalen und maximalen Betriebstemperaturen für die Warm- und Kaltseite 
sollten unter den folgenden Temperaturen liegen:

Kühlung Heizung

Minimum Maximum Minimum Maximum

Innen Trockentemperatur °C 21 32 20 27

Feuchttemperatur °C 15 23 12 19

Außen Trockentemperatur °C 21 43 2 21

Feuchttemperatur °C 15 26 1 15
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VOR DEM BETRIEB

■ So bauen Sie die Batterien ein

■ So befestigen Sie die Fernbedienungshalterung an der Wand

1. Schieben Sie die Abdeckung nach unten, um sie 

abzunehmen.

2. Legen Sie zwei trockene Alkaline-Batterien (AAA, 

LR03) ein.

 Die Batterien müssen wie in der Darstellung im 

Gehäuse ausgerichtet eingesetzt werden.

3. Bringen Sie die Abdeckung in der ursprünglichen 

Position an.

1. Wählen Sie einen Ort aus, an dem die Signale das Gerät 

erreichen.

2. Befestigen Sie die Fernbedienungshalterung mit den im 

Lieferumfang enthaltenen Schrauben an der Wand, einer Säule 

oder einem ähnlichen Ort.

3. Setzen Sie die Fernbedienung in die Halterung ein.

HINWEIS

Hinweise zu den Batterien

● Verwenden Sie beim Austauschen der Batterien denselben 

Typ und ersetzen Sie beide Batterien gleichzeitig.

●  Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es über 

einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

● Die Lebensdauer der Batterien beträgt ungefähr ein Jahr. Sollten 

innerhalb eines Jahres jedoch die Fernbedienungsanzeige 

und der Empfang schwächer werden, ersetzen Sie beide 

Batterien durch neue Alkaline-Batterien (AAA, LR03).

● Die im Lieferumfang enthaltenen Batterien dienen der 

erstmaligen Inbetriebnahme des Systems.

 Die Lebensdauer dieser Batterien kann je nach 

Herstellungsdatum der Klimaanlage sehr kurz sein.

Hinweise zur Fernbedienung

● Setzen Sie die Fernbedienung niemals direkter 

Sonneneinstrahlung aus.

● Durch Staub auf dem Signalgeber oder dem Empfänger wird 

die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Entfernen Sie Staub 

mit einem weichen Tuch.

● Die Signalübertragung wird unter Umständen deaktiviert, wenn 

sich im selben Raum eine LeuchtstofY ampe mit elektronischem 

Starter (z. B. Wechselrichter-Glühlampen) beZ ndet. Wenden 

Sie sich in einem solchen Fall an den Fachhändler.

●  Sollten die Fernbedienungssignale von einem anderen Gerät 

empfangen werden, stellen Sie das entsprechende Gerät an 

einem anderen Ort auf, oder wenden Sie sich an den Fachhändler.

● Wenn die Fernbedienung nicht verwendet wird, schließen 

Sie die Abdeckung, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Fernbedienung

Schrauben

Fernbedienungshalterung
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VOR DEM BETRIEB

■ So stellen Sie den Kalender und die Uhr ein

1.  Drücken Sie auf  (RESET-Taste), wenn Sie 
erstmalig die Zeit einstellen. Die „Jahr“-Anzeige blinkt.

2.  Drücken Sie die Taste  (ZEIT) zum Einstellen des 
aktuellen Jahrs.

3. Drücken Sie auf  (UHRZEIT-Taste).  Die 
Anzeigen „Tag“ und „Monat“ blinken.

4.  Drücken Sie die Taste  (ZEIT) zum Einstellen des 
aktuellen Tags und des Monats.

5.  Drücken Sie auf  (UHRZEIT-Taste). Die Anzeige 
„UHRZEIT“ blinkt.

6.  Drücken Sie die Taste  (ZEIT) zum Einstellen der 
aktuellen Uhrzeit.

7.  Drücken Sie auf  (UHRZEIT-Taste). 

 Der Kalender und die Uhrzeit sind nun korrekt eingestellt.

Um Änderungen am Kalender oder der Uhrzeit vorzunehmen, 
drücken Sie  (UHRZEIT-Taste).
Führen Sie anschließend die Schritte 1 bis 7 durch. 

Kalender und Uhrzeit müssen nach dem Austauschen der 
Batterien neu eingestellt werden.

Nach dem Batteriewechsel:
1.  Drücken Sie auf  (RESET-Taste).

2.  Richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerät, und 

drücken Sie die  (INFO)-Taste.

3.  Der Kalender und die Uhrzeit des Innengeräts werden 
übertragen.

■  Der Kalender und die Uhrzeit des Innengeräts werden 
in den folgenden Fällen nicht übertragen:

    ●  Es kommt zu einem Stromausfall.
   ●  Der Trennschalter wurde vom Benutzer abgeschaltet 

(Gerät be[ ndet sich nicht im STANDBY-MODUS).

HINWEIS

Hinweis zum Einstellen von Kalender und Uhrzeit
●  Wenn der Kalender und die Uhrzeit nicht eingestellt werden, können auch der Ein- und Ausschalt-Timer 

sowie der Wochen-Timer nicht eingestellt werden.
●  Wenn der Kalender und die Uhrzeit nicht korrekt eingestellt werden, funktionieren der Ein- und Ausschalt-

Timer sowie der Wochen-Timer nicht einwandfrei.
● Wenn der EIN- und AUS-Timer sowie der Wochen-Timer eingestellt sind, können die Einstellungen für den 

Kalender und die Uhrzeit nicht geändert werden. Wenn Sie die Einstellungen für den Kalender und die Uhrzeit 
ändern möchten, müssen Sie zunächst den EIN- und AUS-Timer sowie den Wochen-Timer löschen.
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BEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

FERNBEDIENUNG
● Hiermit wird der Betrieb des Innengeräts gesteuert. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt etwa 7 Meter. 

Wird die Innenraumbeleuchtung elektronisch gesteuert, kann die Reichweite der Fernbedienung kürzer sein.
 Dieses Gerät kann mit der bereitgestellten Halterung an der Wand montiert werden. Stellen Sie vor der 

Montage sicher, dass das Innengerät über die Fernbedienung gesteuert werden kann.
● Gehen Sie umsichtig mit der Fernbedienung um. Die Signalübertragung kann beeinträchtigt werden, wenn 

sie fallen gelassen oder feucht wird.
● Wenn neue Batterien in die Fernbedienung eingelegt werden, dauert es etwa 10 Sekunden, bis das Gerät 

auf Befehle reagiert und angesteuert werden kann.
● Wird die Fernsteuerung im ausgeschalteten Zustand für ca. 3 Minuten nicht genutzt (angezeigt durch  

in der Anzeige), wird die LCD-Anzeige deaktiviert.
● Nach dem Einstellen der Uhrzeit wird die LCD-Anzeige innerhalb von ca. zehn Minuten abgeschaltet, 

wenn die Fernbedienung nicht verwendet wird.
● Die LCD-Anzeige wird eingeschaltet, sobald Sie eine beliebige Taste drücken.
● Die LCD-Anzeige wird nicht abgeschaltet, während Sie den TIMER einstellen.

Fenster zum Übertragen/
Empfangen von Signalen

 Richten Sie dieses Infrarotfenster auf 
das Innengerät, um es zu steuern.

Sensor
Die Umgebungstemperatur wird 
durch einen Temperatursensor 
in der Fernbedienung erfasst.

Display

Auf dem Display 
werden die gewählte 
Raumtemperatur, die 
aktuelle Uhrzeit, der 
Timer-Status, die Funktion 
und die ausgewählte 
Luftstromrate angezeigt.

Tasten zum Einstellen der 
RAUMTEMPERATUR

Drücken Sie diese Tasten, um die 
Raumtemperatur einzustellen.

Drücken Sie auf [  ], um die 
Raumtemperatur zu erhöhen.

Drücken Sie auf [  ], um die 
Raumtemperatur zu senken.

Bei gedrückter Taste ändert sich  
der Wert schneller.

ECO-Taste
Mit dieser Taste stellen Sie den 
ECO-Modus ein. (  S. 59)

START/STOPP-Taste

 Drücken Sie diese Taste, um 
das Gerät einzuschalten. Durch 
erneutes Drücken wird das Gerät 
ausgeschaltet.

LÜFTERDREHZAHLAUSWAHL-

Taste
 Hiermit wird die Lüfterdrehzahl 
festgelegt. Wenn Sie diese Taste 
drücken, wird die Luftstromrate wie 
folgt geändert:  (AUTO) ➞  
(HOCH) ➞  (MITTEL) ➞  
(GERING) ➞  (LEISE) (Mit 
dieser Taste können Sie die optimale 
oder bevorzugte Lüfterdrehzahl für 
jeden Betriebsmodus einstellen).

Übertragungssymbol

 Das Übertragungssignal leuchtet 
auf, wenn ein Signal gesendet wird.
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BETRIEBSARTWÄHLER
AUTO
HEIZEN
ENTFEUCHTEN
KÜHLEN
LÜFTER

LÜFTERDREHZAHL
AUTO
GERÄUSCHARM
NIEDRIG
MITTEL
HOCH

START/STOPP

ECO

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung
● Schützen Sie die Fernbedienung vor:
 ● direkter Sonneneinstrahlung
 ● unmittelbarer Einwirkung eines Heizgeräts
● Gehen Sie umsichtig mit der Fernbedienung um. Lassen Sie sie nicht fallen und schützen Sie sie vor Wasser.
● Nachdem das Außengerät angehalten wurde, startet es erst nach etwa 3 Minuten wieder (sofern Sie 

es nicht über den Netzschalter aus- und wieder einschalten bzw. das Netzkabel abziehen und dann 
wieder einstecken).

 Das dient zum Schutz des Geräts und weist nicht auf einen Fehler hin.
● Wenn Sie die MODUSAUSWAHL-Taste während des Betriebs drücken, wird das Gerät zu seinem 

Schutz etwa 3 Minuten lang angehalten.

POWERFUL-Taste
Mit dieser Taste stellen Sie 
den POWERFUL-Modus ein. 
(  S. 57)

INFO-Taste
(  S. 71)

ONE-TOUCH-CLEAN-Taste
(  S. 61)

TIMER EIN/AUS-Einstelltasten
(  S. 62)

MODUSAUSWAHL-Taste
 Mit dieser Taste wählen Sie den 
Betriebsmodus aus. Wenn Sie 
diese Taste drücken, wird der 
Modus wie folgt geändert:  
(AUTO) ➞  (HEIZEN) ➞  
(ENTFEUCHTEN) ➞  (KÜHLEN) 
und ➞  (VENTILATOR) (in 
wiederkehrender Reihenfolge).

GERÄUSCHARM-Taste
Mit dieser Taste stellen Sie den 
GERÄUSCHARM-Modus ein. 
(  S. 58)

AUTOMATIK-SCHWINGKLAPPEN-
Taste (vertikal)
Legt den Winkel für den horizontalen 
Luftde] ektor fest. (  S. 56)

AUTOMATIK-SCHWINGKLAPPEN-
Taste (horizontal)
Legt den Winkel für den vertikalen 
Luftde] ektor fest. (  S. 56)

WOCHEN-TIMER-Einstelltasten
(  S. 65)

LEAVE-HOME-Taste
(  S. 60)

BEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

ECO-RUHE-TIMER-Taste
Mit dieser Taste stellen Sie den 
ECO-Ruhe-Timer ein. (  S. 63)

LÜFTER

POWERFUL

GERÄUSCHARM

INFO

BETRIEBSZEIT-TIMER

AUTO-SCHWING (VERTIKAL)

LEAVE HOME

SAUBER

TAG

PROGRAMMNR.

TIMER EIN/AUS

UHRZEIT

OK

LÖSCHEN

KOPIEREN/EINFÜGEN

STORNIEREN

SENDEN

UHRZEIT

LUFTREINIGUNGSSCHALTER

LUFTREINIGUNGSSCHALTER

Verwenden Sie diesen Schalter, um

die Luftreinigungsfunktion zu starten.
(#p.56)
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AUTOMATIKBETRIEB

Das Gerät bestimmt den Betriebsmodus (HEIZEN oder KÜHLEN) automatisch anhand der aktuellen 
Raumtemperatur. Der gewählte Betriebsmodus ändert sich, wenn sich die Raumtemperatur ändert. Der 
Betriebsmodus ändert sich jedoch nicht, wenn das Innengerät mit einem Außengerät der Multi-Bauart verbunden ist.

VERSCHIEDENE FUNKTIONEN

■ Automatische Neustartfunktion

● Bei einem Stromausfall wird das Gerät automatisch im vorherigen Betriebsmodus und mit der vorherigen Luftstromrichtung 
neu gestartet, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

 (Da das Gerät nicht über die Fernbedienung angehalten wurde.)
● Wenn der Betrieb nach Wiederherstellung der Stromversorgung nicht fortgesetzt werden soll, schalten Sie die 

Stromversorgung aus.
 Wenn Sie den Trennschalter einschalten, wird das Gerät automatisch im vorherigen Betriebsmodus und mit der 

vorherigen Luftstromrichtung neu gestartet.
 Hinweis: 1. Wenn Sie die Automatische Neustartfunktion nicht benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
   2. Die automatische Neustartfunktion ist im Timer- und Betriebszeit-Timer-Modus nicht verfügbar.

■ Da die Einstellungen im Speicher der Fernbedienung abgelegt werden, 
müssen Sie beim nächsten Mal nur die  (START/STOPP)-Taste drücken.

Drücken Sie die Auswahltaste MODE, sodass die Anzeige den 
Betriebsmodus  (AUTO) darstellt.

● Bei Auswahl von AUTO ermittelt das Gerät den Betriebsmodus 
(HEIZEN oder KÜHLEN) automatisch anhand der aktuellen 
Raumtemperatur.  Der Betriebsmodus ändert sich jedoch nicht, 
wenn das Innengerät mit einem Außengerät der Multi-Bauart 
verbunden ist.

● Wenn der vom Gerät automatisch gewählte Modus Ihnen 
nicht zusagt, können Sie die Moduseinstellung (HEIZEN, 
ENTFEUCHTEN, KÜHLEN oder LÜFTER) manuell ändern.

Drücken Sie zur Auswahl von AUTO, HOCH, MITTEL, NIEDRIG oder 
LEISE die  (LÜFTERDREHZAHL)-Taste.

Drücken Sie die Taste  (START/STOPP).
Bei Betriebsstart wird ein Signalton ausgegeben.
Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät anzuhalten.

Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur über die TEMPERATUR-
Tasten ein (die Einstellung wird auf dem Display angezeigt).
Die Temperatureinstellung und die tatsächliche Raumtemperatur 
können je nach Bedingungen abweichen.

START

STOPP

�

 

!

Stellen Sie die gewünschte Ventilatordrehzahl mit der Taste  

(VENTILATORDREHZAHL) ein (die Einstellung wird angezeigt).

  (AUTO)      (HOCH)     (MITTEL)

     (GERÄUSCHARM)      (NIEDRIG) 
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HEIZBETRIEB 

● Verwenden Sie das Gerät zum Heizen, wenn die Außentemperatur unter 21°C liegt.
 Wenn die Außentemperatur zu hoch ist (über 21°C), funktioniert die Heizfunktion möglicherweise nicht, 

um das Gerät zu schützen.
● Verwenden Sie dieses Gerät ab einer Außentemperatur von -15°C, um einen langfristig zuverlässigen 

Gerätebetrieb zu gewährleisten.

Drücken Sie die MODUSAUSWAHL-Taste, damit auf dem Display 
der Betriebsmodus  (HEIZEN) angezeigt wird.

Stellen Sie die gewünschte LÜFTERDREHZAHL über die Taste    
 (LÜFTERDREHZAHL) ein (die Einstellung wird auf dem Display 

angezeigt).

     (AUTO)      (HOCH)     (MITTEL) 
 
        (GERÄUSCHARM)      (NIEDRIG) 

Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur über die TEMPERATUR-
Tasten ein (die Einstellung wird auf dem Display angezeigt).

Die Temperatureinstellung und die tatsächliche Raumtemperatur 
können je nach Bedingungen abweichen.

Drücken Sie die Taste  (START/STOPP). Zu Beginn des 
Heizbetriebs wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie die Taste 
erneut, um das Gerät anzuhalten.

■ Da die Einstellungen im Speicher der Fernbedienung abgelegt werden, 
müssen Sie beim nächsten Mal nur die  (START/STOPP)-Taste drücken.

■ Im Modus AUTO ändert sich die Lüfterdrehzahl wie folgt automatisch:
   ● Bei einem großen Unterschied zwischen Raumtemperatur und eingestellter 

Temperatur läuft der Lüfter mit der Drehzahleinstellung HOCH an.
 ● Erreicht die Raumtemperatur den eingestellten Wert, wird die 

Lüfterdrehzahl verringert, um die optimale Raumtemperatur für ein 
gesünderes Heizen beizubehalten.

START

STOPP

Die Entfrostung wird etwa einmal pro Stunde durchgeführt, wenn sich Frost auf dem Wärmetauscher des 
Außengeräts bildet. Die Entfrostungsdauer beträgt jeweils ca. 5 bis 10 Minuten.
Beim Entfrosten blinkt die Betriebsanzeige im folgenden Muster: 3 Sekunden ein, 0,5 Sekunden aus.
Die maximale Dauer für den Entfrosterbetrieb beträgt 20 Minuten.
Besteht jedoch eine Verbindung zwischen dem Innengerät und einem Außengerät der Multi-Bauart, beträgt 
die maximale Betriebsdauer für den Entfrosterbetrieb 15 Minuten.
(Wenn eine längere Leitung als gewöhnlich verwendet wird, steigt die Wahrscheinlichkeit der Frostbildung.)

�

 

!

Entfrosten
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ENTFEUCHTERBETRIEB

■ Entfeuchterfunktion

●  Wenn die Raumtemperatur über der Temperatureinstellung liegt: Das Gerät entfeuchtet den Raum und kühlt 
die Raumtemperatur auf den voreingestellten Wert.

 Wenn die Raumtemperatur unter der Temperatureinstellung liegt: Das Entfeuchten erfolgt bei einer 
Temperatureinstellung, die etwas unter der aktuellen Raumtemperatur liegt. Dabei spielt es keine Rolle, 
welche Temperatur eingestellt ist. 

●  Je nach Anzahl der Personen im Raum oder anderen Raumbedingungen wird die eingestellte Raumtemperatur 
möglicherweise nicht erreicht.

Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur über die 
RAUMTEMPERATUR-Einstelltasten ein (die Einstellung wird auf 
dem Display angezeigt).

Für den Entfeuchterbetrieb sollte die Raumtemperatur 
zwischen 20 und 26°C liegen.

Drücken Sie die Taste  (START/STOPP). Zu Beginn des 
Entfeuchterbetriebs wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie 
die Taste erneut, um das Gerät anzuhalten.

■  Da die Einstellungen im Speicher der Fernbedienung abgelegt wer-
den, müssen Sie beim nächsten Mal nur die  (START/STOPP)-
Taste drücken.

START

STOPP

Drücken Sie die Auswahltaste MODE, sodass in der Anzeige  
(ENTFEUCHTEN) erscheint.
Die Einstellung für die Lüfterdrehzahl ist NIEDRIG.
Drücken Sie die Taste  (LÜFTERDREHZAHL), um LEISE oder 
GERING auszuwählen.

Verwenden Sie das Gerät zum Entfeuchten, wenn die Raumtemperatur über 16 °C liegt.
Unter 15 °C steht die Entfeuchterfunktion nicht zur Verfügung.

�
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KÜHLBETRIEB

Verwenden Sie das Gerät zum Kühlen, wenn die Außentemperatur zwischen -10 u nd  43 °C liegt.
Wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum sehr hoch ist (80 %), kann sich Kondensat am Luftauslassgitter des In-
nengeräts bilden.

Drücken Sie die Auswahltaste MODE, sodass in der Anzeige  
(KÜHLEN) erscheint.

■ Da die Einstellungen im Speicher der Fernbedienung abgelegt werden, 
müssen Sie beim nächsten Mal nur die  (START/STOPP)-Taste drücken.

■ Im Modus AUTO ändert sich die Lüfterdrehzahl wie folgt automatisch:
 ● Bei einem großen Unterschied zwischen Raumtemperatur und 

eingestellter Temperatur läuft der Lüfter mit der Drehzahleinstellung 
HOCH an.

 ● Wenn die Raumtemperatur die voreingestellte Temperatur erreicht 
hat, wird die Lüfterdrehzahl gesenkt, um eine optimale Raumtemper-
atur für eine natürliche, gesunde Kühlung zu erreichen.

START

STOPP

�

 

!

Stellen Sie die gewünschte Ventilatordrehzahl mit der Taste  
(VENTILATORDREHZAHL) ein (die Einstellung wird angezeigt).

     (AUTO)      (HOCH)     (MITTEL) 
 

         (GERÄUSCHARM)      (NIEDRIG) 

Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur über die TEMPERATUR-
Tasten ein (die Einstellung wird auf dem Display angezeigt).

Die Temperatureinstellung und die tatsächliche Raumtemperatur 
können je nach Bedingungen abweichen.

Drücken Sie die Taste  (START/STOPP). Zu Beginn des 
Kühlbetriebs wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie die 
Taste erneut, um das Gerät anzuhalten. Die Kühlfunktion wird 
nicht gestartet, wenn die Temperatureinstellung über der aktuellen 
Raumtemperatur liegt (auch wenn die BETRIEBSANZEIGE  
leuchtet). Der Kühlbetrieb wird gestartet, sobald der Benutzer eine 
Temperatureinstellung unter der aktuellen Raumtemperatur wählt.
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LÜFTERBETRIEB

Der Benutzer kann das Gerät einfach als Luftumwälzungsventilator verwenden. 

START

STOPP

Drücken Sie die MODUSAUSWAHL-Taste, damit auf dem 
Display der Betriebsmodus  (LÜFTER) angezeigt wird.

Stellen Sie die gewünschte LÜFTERDREHZAHL über die  (LÜFTERDREHZAHL)-
Taste ein. (Die Einstellung wird auf dem Display angezeigt.)

Drücken Sie die  (START/STOPP)-Taste. Zu Beginn des 
Lüfterbetriebs wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie die 
Taste erneut, um das Gerät anzuhalten.

1

2      (AUTO)      (HOCH)     (MITTEL) 
 
        (GERÄUSCHARM)      (NIEDRIG) 
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Beim Kühlbetrieb, 
Entfeuchten

etwa 15°

etwa 45°

Vertikal

Vertical

etwa 60°

etwa 30°

 LUFTREINIGUNGSSCHALTER BETRIEBS

Negative Ionen werden von der Plasmaelektrode im Außengerät erzeugt. Staub, Schimmel und Ge-
>?@ABEC>DFGHIJKH>LHMJNOMJMHPCDFNHMJQOMHMJPHRCMPHMJ?MLJNOMJLHSJ>OBDR>HFHMJUO>TIDH>JC?RPHRCMPHMV

AIR PURIFYS

 Zum Starten des LUFTREINIGUNGSSCHALTER Betriebs

WJ Drücken Sie die Taste  (LUFTREINIGUNGSSCHALTER) während 
des Betriebs.
“  ” wird auf der LCD-Anzeige angezeigt.

 Zum Abbrechen des LUFTREINIGUNGSSCHALTER Betriebs

WJ Drücken Sie die  (START/STOPP) Taste.Oder
Drücken Sie die Taste  (LUFTREINIGUNGSSCHALTER) noch einmal.
“  ” wird auf der LCD-Anzeige angezeigt.

 LUFTSTROM RICHTIG EINSTELLEN

 So starten Sie vertikales automatisches Schwingen

AIR PURIFYSWJ Drücken Sie die  (AUTOMATISCHES SCHWINGEN (VERTIKAL)) 
eCBDHVJfFHJfHgJHGDO>HMJB@AKFMPHMJMC@AJOhHMJ?MLJ?MDHMV

 wird auf der LCD-Anzeige angezeigt.

 So brechen Sie vertikales automatisches Schwingen ab

WJ Drücken Sie die  (AUTOMATISCHES SCHWINGEN (VERTIKAL)) 
eCBDHJH>MH?DVJfFHJfHgJHGDO>HMJhIHFhHMJFMJLH>JCGD?HIIHMJiOBFDFOMJBDHAHMV

 wird nicht mehr auf dem LCD-Display angezeigt.

HINWEIS

WJ QMJLHMJlOLFJmnopqrJ?MLJqresqtuoeqrJBOIIDHMJLFHJfHgJHGDO>HMJ
MF@ADJB@AKFMPHMJOLH>JBF@AJIvMPH>JFMJLH>J?MDH>HMJiOBFDFOMJhHTJMLHMJ
(beim vertikalen automatischen Schwingen). Dies kann zur Bildung 
NOMJmOMLHMBKCBBH>JC?RJLHMJfHgJHGDO>HMJRwA>HMV

Einstellen der klimatisierten Luft nach links und rechts.
Den horizontalen Luftreflektor gemäß Abbildung halten und 
verstellen, um die klimatisierte Luft nach links und rechts zu 
verstellen. Beim Heizungs-

betrieb
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POWERFUL-BETRIEB

●  Durch Drücken der  (POWERFUL)-Taste während des Modus AUTO, HEIZEN, ENTFEUCHTEN, 
KÜHLEN oder LÜFTER läuft die Klimaanlage mit maximaler Kraft.

● Im POWERFUL-Modus gibt das Innengerät in den Modi KÜHLEN oder HEIZEN kalte bzw. warme Luft ab.

■ So wird der POWERFUL-Modus gestartet

■ So wird der POWERFUL-Modus beendet

●  Drücken Sie während des Betriebs auf  (POWERFUL-Taste).

 „  “ wird auf dem LCD-Display angezeigt.

 POWERFUL-Modus endet in 20 Minuten. Anschließend nimmt 
das Gerät den Betrieb mit den Einstellungen auf, die vor dem 
POWERFUL-Modus verwendet wurden.

●  Drücken Sie die Taste  (START/STOPP). Oder

●  Drücken Sie erneut auf  (POWERFUL-Taste).

 Der POWERFUL-Modus wird beendet.

 „  “ wird nicht mehr auf dem LCD-Display angezeigt.

�

HINWEIS

● Beim Auswählen von Betriebszeit-, ECO-, Geräuscharm- oder LEAVE-HOME-Modus wird der POWERFUL-
Betrieb beendet.

● Im POWERFUL-Modus wird die Kapazität der Klimaanlage nicht erhöht,
    – wenn das Gerät bereits die maximale Kapazität ausschöpft. 
 – bevor der Entfrostungsbetrieb aufgenommen wird (wenn die Klimaanlage im HEIZEN-Modus läuft).
● Nach dem automatischen Neustart wird der POWERFUL-Modus beendet und die vorangegangene 
Betriebsart wieder aufgenommen.

● Bei Verbindungen mit mehreren Modellen funktioniert der POWERFUL-Modus je nach Betriebsbedingungen 
möglicherweise nicht.
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GERÄUSCHARMER BETRIEB

●  Durch Drücken der  (GERÄUSCHARM)-Taste im Modus AUTO, HEIZEN, ENTFEUCHTEN, KÜHLEN 

oder LÜFTER wird die Lüfterdrehzahl zu sehr niedrig geändert.

■ So wird der GERÄUSCHARM-Modus gestartet

■ So wird der GERÄUSCHARM-Modus beendet

● Drücken Sie während des Betriebs auf  (GERÄUSCHARM-

Taste).

  „  “ wird auf dem LCD-Display angezeigt. Die Lüfterdrehzahl 
ist sehr niedrig.

● Drücken Sie die  (START/STOPP)-Taste. Oder

● Drücken Sie die Taste  (LEISE) erneut oder die Taste  

(LÜFTERDREHZAHL).

 Der Betrieb kehrt vor dem Beginn des GERÄUSCHARM-Modus 
zur vorangegangenen Lüfterdrehzahl zurück. 

 Der GERÄUSCHARM-Modus wird beendet.

 „ “  wird nicht mehr auf dem LCD-Display angezeigt.

�

HINWEIS

● Beim Auswählen des POWERFUL-Modus wird der GERÄUSCHARM-Modus beendet. Vor dem Beginn 
des GERÄUSCHARM-Modus kehrt die Lüfterdrehzahl zur vorangegangenen Lüfterdrehzahl zurück.

● Nach dem automatischen Neustart wird der GERÄUSCHARM-Modus abgebrochen. Vor dem Beginn 
des GERÄUSCHARM-Modus kehrt die Lüfterdrehzahl zur vorangegangenen Lüfterdrehzahl zurück.

● Während des Betriebs mit der Lüfterdrehzahl  (GERÄUSCHARM), wird beim Drücken von  
(GERÄUSCHARM-Taste) die Lüfterdrehzahl nicht geändert.
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ECO-BETRIEB

Der ECO-Modus stellt eine Energiesparfunktion dar, da die eingestellte Temperatur automatisch geändert und 
der maximale Stromverbrauch reduziert wird.

●  Durch Drücken auf (ECO-Taste) im AUTO-, HEIZEN-, 

ENTFEUCHTEN- oder KÜHLEN-Betrieb läuft die Klimaanlage 

im „ECO“-Modus.

�

■ So wird der ECO-Modus gestartet

■ So wird der ECO-Modus beendet

● Drücken Sie während des Betriebs auf  (ECO-Taste).

 „  “ wird auf dem LCD-Display angezeigt.

 Im Energiesparmodus wird zunächst die eingestellte Temperatur 
automatisch erhöht oder gesenkt und der Stromverbrauch reduziert. 
Diese Funktion kann je nach verbundenem Außengerät variieren.

● Drücken Sie die Taste  (START/STOPP). Oder

● Drücken Sie erneut auf (ECO-Taste). 

 „  “ wird nicht mehr auf dem LCD-Display angezeigt.

HINWEIS

● Die ECO-Funktion wird nicht genutzt, wenn der Stromverbrauch niedrig ist.
● Durch Drücken auf die (POWERFUL)-Taste wird der ECO-Modus beendet.
● Nach dem automatischen Neustart wird der ECO-Modus beendet und der vorangegangene Modus 

wiederaufgenommen.
● Bei Verbindungen mit mehreren Modellen wird der Energiesparbetrieb ausschließlich durch das 

automatische Erhöhen oder Senken der eingestellten Temperatur geändert. Die Effektivität des ECO-
Modus hängt jedoch von den Betriebskonditionen ab.
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LEAVE-HOME (LH)-MODUS

Verhindern Sie, dass die Raumtemperatur zu stark fällt, indem Sie die Temperatur automatisch auf 10 °C einstellen, wenn niemand zuhause ist.

Dieser Modus kann mit den Einstellungen „Durchgehender Betrieb“ oder „Tage-Timer-Betrieb“ betrieben werden. Bitte verwenden Sie „Tage-Timer-
Betrieb“, um die Anzahl der Tage auf bis zu 99 Tage zu erhöhen.

■ So wird der LEAVE-HOME-Modus gestartet

Option 1. Durchgehender Betrieb.

● Drücken Sie während des Betriebs auf  (LEAVE-HOME-Taste).

 Die Raumtemperatureinstellung beträgt 10 °C und der Heizvorgang beginnt.

 „  “, „  “, „  “, „  “ wird auf dem LCD-Display angezeigt.

Option 2. Tage-Timer-Betrieb.

● Drücken Sie während des Betriebs auf  (LEAVE-HOME-Taste).

 Die Raumtemperatureinstellung beträgt 10 °C und der Heizvorgang beginnt.

 „  “, „  “, „  “, „  “ wird auf dem LCD-Display angezeigt.

● Stellen Sie ggf. die Anzahl der Betriebstage (1 bis 99 Tage) ein.

 Drücken Sie die Taste   (ZEIT), um die Anzahl der Tage auszuwählen. 

 Die Anzahl der Tage blinkt.

 *  Drücken Sie die Taste „  (AUFWÄRTS)“, um die Anzahl der Tage um je 
einen Tag zu erhöhen. 98 Tage, 99 Tage, 1 Tag usw.

 *  Drücken Sie die Taste „  (ABWÄRTS)“, um die Anzahl der Tage um je einen 
Tag zu verringern. 3 Tage, 2 Tage, 1 Tag, 99 Tage usw.

 *  Die Tag wird gezählt, wenn die Uhr 0:00 anzeigt.

● Drücken Sie die Taste  (SENDEN), um die Anzahl der Betriebstage zu 
bestätigen. Die Anzeige für die Anzahl an Betriebstagen hört auf zu blinken.

●  Drücken Sie auf  (STORNIEREN-Taste), um die Anzahl an Betriebsta-
gen zurückzusetzen oder durchgehenden Betrieb auszuwählen.

�

■ So wird der LEAVE-HOME-Modus beendet

● Drücken Sie die Taste  (START/STOPP). Oder

●  Drücken Sie erneut auf   (LEAVE-HOME-Taste). 

 Kehren Sie zur vorherigen Betriebsart zurück. Oder

● Wechseln Sie durch Drücken der Taste (MODUS) zu einem anderen Betriebsmodus. 

HINWEIS

● Wenn die Anzahl an Betriebstagen für Leave Home erreicht wird oder Sie die (Leave Home)-Taste erneut drücken, wird die Einheit im 
vorangegangenen Modus betrieben. 

● Im Leave-Home-Modus können die Lüfterdrehzahl und die Position des horizontalen Luftdee ektors nicht geändert werden.
● Durch Drücken der (Leave Home)-Taste wird die Verwendung von Wochen-Timer oder Einmal-Timer beendet.
● Nach einem Stromausfall werden nach dem automatischen Neustart alle Einstellungen für die Anzahl an Betriebstagen zurückgesetzt, und 

das Gerät läuft im durchgehenden Betrieb.
● Wenn bei mehreren Verbindungen in jedem Raum ein anderer Betriebsmodus verwendet wird, z.B. NUR LÜFTER, KÜHLEN, ENTFEUCHTEN 

oder AUTO, kann der Leave-Home-Modus zwar eingestellt, aber nicht betrieben werden.
    Um den Leave-Home-Modus starten zu können, muss der Betrieb in allen Räumen beendet werden. Drücken Sie anschließend die (LEAVE 

HOME)-Taste, um den Leave Home-Modus zu starten.
● Wenn bei mehreren Verbindungen für jeden Raum der HEIZEN-Modus ausgewählt wurde, kann der Leave Home-Modus durch Drücken der 

(LEAVE HOME)-Taste gestartet werden.
● Wenn bei mehreren Verbindungen für in mindestens zwei Räumen der Leave-Home-Modus ausgewählt wurde, kann die voreingestellte 

Temperatur von 10°C unter Umständen nicht erreicht werden. Dies hängt zudem von der Außentemperatur ab.
● Der POWERFUL-, GERÄUSCHARM- und ECO-Modus ist im Leave-Home-Modus nicht möglich.

Durchgehender Betrieb

Tage-Timer-Betrieb
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SAUBER (ONE-TOUCH-CLEAN)-MODUS

Trocknen des Wärmetauschers innen nach dem Kühlen, um Schimmel vorzubeugen.

■ So wird der SAUBER-Modus gestartet

■ So wird der SAUBER-Modus beendet

● Drücken Sie die  (SAUBER)-Taste, wenn die Einheit ausgeschaltet 
ist.

 Die für den One-Touch-Clean-Modus erforderliche Zeit beträgt 60 Minuten. 
Während dieses Vorgangs sind die Modi HEIZEN und LÜFTER aktiv.

 Im One-Touch-Clean-Modus blinkt die Betriebsanzeige.

 „  “, „  “ wird auf dem LCD-Display angezeigt.

● Drücken Sie die Taste  (START/STOPP). Oder

● Drücken Sie erneut auf  (SAUBER-Taste).

�

HINWEIS

● Nach dem Ende des SAUBER-Modus wird das Gerät automatisch abgeschaltet.
● Wenn der Wochen-Timer oder der Einmal-Timer eingestellt ist, müssen sie vor dem Ausführen der SAUBER-Funktion beendet 

werden.
● Wenn Sie bei mehreren Verbindungen die  (REINIGEN)-Taste drücken, wird der Betrieb auf den Modus LÜFTER beschränkt.
● Wenn bei mehreren Verbindungen in einem Raum zunächst die SAUBER-Funktion ausgeführt wird, können in den anderen 

Räumen die Modi KÜHLEN, ENTFEUCHTEN oder LÜFTER genutzt werden. Wenn in den anderen Räumen jedoch der Modus 
HEIZEN eingesetzt werden muss, arbeitet die Klimaanlage im STANDBY-Modus. Nach Abschluss des Modus REINIGEN wird der 

Modus HEIZEN gestartet.



– 62 –

TIMER-BETRIEB (TIMER EIN/AUS)

Sie können das Gerät so einrichten, dass es zu einer vorgegebenen Uhrzeit ausgeschaltet wird.

1.  Drücken Sie die Taste  (AUS-TIMER).  und  blinken im Display.

2.  Stellen Sie die Abschaltzeit mit der Taste  (ZEIT) ein. 

3.  Richten Sie die Fernbedienung nach dem Einstellen auf das Innengerät, und drücken Sie die 
 (SENDEN)-Taste.

  und „Uhrzeit einstellen“ leuchten auf, anstatt zu blinken. 

     Es ertönt ein Signalton über das Innengerät, und die (TIMER)-Lampe des Innengeräts 
leuchtet auf.

EINSCHALT-TIMER

Das Gerät wird zu den vorgegebenen Uhrzeiten eingeschaltet.

1.  Drücken Sie auf  (AUSSCHALT-TIMER-Taste).   und  blinken auf dem 
Display.

2.  Stellen Sie die Aktivierungszeit mit der Taste  (ZEIT) ein. 

3. Richten Sie die Fernbedienung nach dem Einstellen auf das Innengerät, und drücken Sie die 
 (SENDEN)-Taste.

  und die voreingestellte Uhrzeit leuchten auf, anstatt zu blinken. 

     Es ertönt ein Signalton über das Innengerät, und die (TIMER)-Lampe des Innengeräts leuchtet auf.

TIMER EIN/AUS

● Das Gerät wird zu den vorgegebenen Uhrzeiten ein- und ausgeschaltet (bzw. aus- und einge-
schaltet).

●  Das Umschalten erfolgt zuerst zu der eingestellten Uhrzeit, die am frühesten eintritt.

● Das Pfeilsymbol, das auf dem Display erscheint, gibt die Reihenfolge der Umschaltvorgänge 
an.

1.  Drücken Sie die Taste  (AUS-TIMER), sodass  und  im Display blinken.

2.  Stellen Sie die Abschaltzeit mit der Taste  (ZEIT) ein.  Richten Sie die Fernbedienung nach 
dem Einstellen auf das Innengerät, und drücken Sie die  (SENDEN)-Taste.

3.  Drücken Sie auf  (EINSCHALT-TIMER-Taste), sodass  und die voreingestellte 

Ausschaltzeit aue euchten. 

  und  blinken.

4.  Stellen Sie die Aktivierungszeit mit der Taste  (ZEIT) ein.

5.  Richten Sie die Fernbedienung nach dem Einstellen auf das Innengerät, und drücken Sie die 

 (SENDEN)-Taste.

  und die eingestellte Einschaltzeit leuchten auf, anstatt zu blinken.  

 Es ertönt ein Signalton über das Innengerät, und die (TIMER)-Lampe des Innengeräts leuchtet auf.

■ Der Timer kann auf drei Arten verwendet werden: AUS-Timer, EIN-Timer und EIN/AUS (AUS/EIN)-
Timer. Stellen Sie zuerst die aktuelle Uhrzeit ein, da diese als Bezugspunkt verwendet wird.

■ So stornieren Sie eine Reservierung

●  Richten Sie das Infrarotfenster der Fernbedienung auf das Innengerät und drücken  (STORNIEREN-Taste).

  und die eingestellte Aktivierungs- oder Abschaltzeit erlöschen mit einem akustischen Signal, und die Leuchte (TIMER) an der Raumeinheit erlischt.

HINWEIS

● Der Benutzer kann nur jeweils einen Timer-Modus festlegen: den AUS-Timer, den EIN-Timer oder den EIN/AUS-Timer.
● Wenn bei bereits eingestelltem WOCHEN-TIMER zusätzlich der EINMAL-TIMER aktiviert wird, hat der EINMAL-TIMER Priorität. Wenn der Betrieb 

des EINMAL-TIMER abgeschlossen wurde, wird der WOCHEN-TIMER aktiviert.

AUSSCHALT-TIMER

�
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ECO-RUHE-TIMER-MODUS

Der Timer kann auf bis zu 7 Stunden eingestellt werden.

Wenn Sie die  (RUHE)-Taste während des Modus AUTO, HEIZEN, ENTFEUCHTEN, KÜHLEN oder LÜFTER drücken, schaltet die 

Einheit die Raumtemperatur um und reduziert die Lüfterdrehzahl. Dies führt zu Energieeinsparungen.

Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein, bevor Sie den ECO-RUHE-TIMER verwenden.

■ Starten des ECO-RUHE-TIMERS

■ So brechen Sie den ECO-RUHE-TIMER ab

Drücken Sie während des Betriebs die Taste  (RUHE).

● „  ”, „  ”, „  ”, AUS, Deaktivierungszeit, „  ” und die 

Stunde werden auf dem Display der Fernbedienung angezeigt.

● Bei aktiviertem ECO-RUHE-TIMER dreht sich der Lüfter sehr langsam.
● Die Raumeinheit gibt einen Signalton aus, und die Leuchte (TIMER) an der 

Raumeinheit leuchtet auf.

Drücken Sie wiederholt die  (RUHE)-Taste. Die Stunden werden wie 

folgt geändert:

● Bei aktivem ECO-RUHE-TIMER wird die Klimaanlage für die angegebene 
Anzahl von Stunden weiter betrieben und dann ausgeschaltet.

● Wurde der ECO-RUHE-TIMER eingestellt, zeigt das Display der 
Fernbedienung die Abschaltzeit an.

Drücken Sie die Taste  (START/STOPP). 

● Die Raumklimaanlage wird ausgeschaltet.

Drücken Sie erneut die  (RUHE)-Taste, bis „  ”, „  ”, 

„  ”, Deaktivierungszeit, „  ” und die Stunde auf dem Display der 

Fernbedienung erlöschen.

Drücken Sie die Taste  (ABBRECHEN).

● Das Innengerät gibt einen Signalton aus, und die (TIMER)-Leuchte am 
Innengerät wird deaktiviert.

● Der RUHE-TIMER wird deaktiviert.

�

Beispiel: Wird der ECO-RUHE-

TIMER um 18 Uhr auf eine 

Stunde eingestellt, erfolgt die 

Deaktivierung um 19 Uhr.

1 h  2 h 3 h 7 h

RUHE-TIMER aus

SWING
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ECO-RUHE-TIMER-MODUS

■ So stellen Sie ECO-RUHE-TIMER und EIN-TIMER ein

■ So brechen Sie ECO-RUHE-TIMER und EIN-TIMER ab

Die Klimaanlage wird durch den ECO-RUHE-TIMER deaktiviert und durch den EIN-TIMER aktiviert.

1.  Stellen Sie den EIN-TIMER ein.

2.  Drücken Sie die  (RUHE)-Taste, und stellen Sie den ECO-RUHE-TIMER ein.

Richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerät, und drücken Sie die  (ABBRECHEN)-Taste.

● „  ”, „  ”, „  ”, AUS, Deaktivierungszeit, „  ”, Stunde, EIN und Einstellzeit des EIN-TIMERS erlöschen auf 

dem Display der Fernbedienung.
● Das Innengerät gibt einen Signalton aus, und die (TIMER)-Leuchte am Innengerät wird deaktiviert.
● ECO-RUHE-TIMER- und EIN-TIMER-Reservierungen werden abgebrochen.

30 Minuten nach dem Einstellen des ECO-RUHE-TIMERS wird die Drehzahl des Außenlüfters verringert, um die Geräuschentwicklung 
zu minimieren und für Komfortbetrieb zu sorgen.
Eine Stunde nach Einstellen des ECO-RUHE-TIMERS wird die Einstelltemperatur leicht verändert. Der Umfang dieser Veränderung 
variiert je nach Art der Klimaanlage.
Diese automatischen Änderungen tragen zur Energieersparnis bei und beeinträchtigen den Komfort nicht.
Das Niveau des Energieverbrauchs variiert je nach Außentemperatur, Raumtemperatur, Einstelltemperatur oder Art der Klimaanlage.

Kühlbetrieb [Diagrammdarstellung 
nur zur Illustration]

Beispiel:
In diesem Fall wird die Klimaanlage in zwei Stunden (um 1:38 Uhr) aus- und um 6 Uhr 
am nächsten Morgen wieder eingeschaltet.

HINWEIS

● Wird der ECO-RUHE-TIMER eingestellt, wenn der AUS-TIMER oder der EIN-/AUS-TIMER bereits eingestellt sind, wird der ECO-
RUHE-TIMER anstelle des AUS- oder EIN-/AUS-TIMERS aktiv.

Heizbetrieb [Diagrammdarstellung 
nur zur Illustration]

Temperatur

30 Minuten

Außenventilator
Drehzahlverringerung

Außenventilator
Drehzahlverringerung

Ändern der
Temperatur

1 h

Temperatur

30 Minuten

Ändern der
Temperatur

1 h
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● Sie können Modus A oder Modus B auswählen. Für jeden Modus können pro Tag bis zu 6 Programme eingestellt werden. Insgesamt 

können maximal 42 Programme für eine Woche für jeden Modus eingestellt werden.

● Werden Kalender und Uhr nicht eingestellt, kann die Reservierungseinstellung für den WOCHEN-TIMER nicht vorgenommen werden.

● Werden Kalender und Uhr nicht richtig eingestellt, funktioniert der WOCHEN-TIMER nicht korrekt.

● Die Reservierung für Kalender und Uhr muss vor der Aktivierung des WOCHEN-TIMERS de; niert werden.

WOCHEN-TIMER-BETRIEB

■   So stellen Sie einen WOCHEN-TIMER ein

1.  Wählen Sie Modus A oder Modus B aus. 

 Drücken Sie die Taste  (WÖCHENTLICH).  leuchtet auf.  und  

blinken in der Anzeige. (Modus A ist ausgewählt).

     Drücken Sie die Taste  (WÖCHENTLICH) erneut.  und  blinken in der 

Anzeige. (Modus B ist ausgewählt).
 ● Wurde keine Reservierung vorgenommen, erscheinen ON/OFF,  , .
 ● Wurde eine Reservierung vorgenommen, erscheinen EIN/AUS,  ,  nicht. 

2.  Stellen Sie ein Programm ein. 

 Halten Sie die Taste  (WÖCHENTLICH) für ca. drei Sekunden gedrückt. Der 

Auswahlmodus kann geändert werden.
    , Tag: Monat, Programmnummer: 1, EIN/AUS, Einstellungszeit und 

Einstellungstemperatur blinken in der Anzeige. 

3.  Wählen Sie den gewünschten Wochentag aus. 

 Drücken Sie die  (TAG)-Taste. 

     Der Tag wechselt von Mon  Die  Mit  Don  Fre  Sam  Son  Mon, Die, 
Mit, Thu, Fre, Sam, Son [Ganze Tage]  Mon, Die, Mit, Don, Fre [Wochentag]  Sam, 
Son [Wochenende]  Mon  Die ...... 

 Wählen Sie [Ganze Tage] für eine tägliche Reservierung.
 Wählen Sie [Wochentag] für eine Reservierung von Montag bis Freitag.
 Wählen Sie [Wochenende] für eine Reservierung am Samstag und Sonntag.
 ●  Nach dem Einstellen der Reservierung können Sie die Werte gleichzeitig prüfen und 

bearbeiten.

4.  Drücken Sie die Taste , um eine Programmnummer auszuwählen.

     Die Nummer wechselt zwischen 1   2   3   4   5   6   1   2 ..... 
     ● Wurde die Programmnummer eingestellt, führen Sie die oben angegebenen Schritte 

aus, um Änderungen vorzunehmen.

1

2

Schritt 1:  Stellen Sie den Reservierungsplan für die Fernbedienung ein. Senden Sie die eingetragene 

Reservierung an die Raumeinheit, und aktivieren Sie diese.

Schritt 2: Wählen Sie Modus A oder Modus B, und aktivieren oder deaktivieren Sie den WOCHEN-TIMER.

Schritt 3: Kopieren und Abbrechen des Reservierungsplans

Schritt 1:  Stellen Sie den Reservierungsplan für die Fernbedienung ein. Senden Sie die 

eingetragene Reservierung an die Raumeinheit, und aktivieren Sie diese.

3

4
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5.  Drücken Sie die Taste  (EIN-AUS-TIMER), um EIN-TIMER oder AUS-TIMER 

auszuwählen.

6.  Drücken Sie die Taste  (ZEIT), um die Zeitreservierung einzustellen. 

7.  Drücken Sie die Taste (TEMP  oder ), um die Temperaturreservierung einzustellen.

8.  Drücken Sie die Taste  (OK). Die Reservierungen sind eingestellt.  Tag, 

Programmnummer, EIN-Reservierung und Einstelltemperatur leuchten auf.  blinkt 

fortlaufend. Ist die Reservierung nicht vollständig, werden die Einstellungen nicht im 

Speicher abgelegt.

Wenn Sie die Reservierung fortsetzen möchten, drücken Sie die Tasten  

 .

Führen Sie die Schritte 3 bis 8 für die Reservierung aus.

9.  Wurden alle Reservierungen eingestellt, drücken Sie die  (SENDEN)-Taste ca. drei 

Sekunden lang, während Sie die Fernbedienung auf das Innengerät richten. Die Timer-

Leuchte an der Raumeinheit blinkt schnell.

 Gibt die Raumeinheit einen Signalton aus, leuchtet die TIMER-Leuchte. 

 Stellen Sie sicher, dass die TIMER-Leuchte leuchtet.

 Dies zeigt an, dass die Reservierung in der Raumeinheit gespeichert und dass die 

Timer-Funktion abgeschlossen wurde.

 Der Reservierungsinhalt erscheint auf dem Display der Fernbedienung.

 
 ●  Leuchtet die TIMER-Leuchte am Innengerät nicht auf, richten Sie die Fernbedienung auf 

das Innengerät, und drücken Sie die  (SENDEN)-Taste ca. drei Sekunden lang.

 
 ●  ACHTUNG! Drücken Sie während der Reservierungseinstellung nicht die Taste 

 (ABBRECHEN), da damit alle Reservierungsinhalte verloren gehen.

 ●  Die Reservierungsinhalte werden erst dann in der Raumeinheit gespeichert, wenn 

die Taste  (SENDEN) gedrückt wurde.

5

6

7

8

9

HINWEIS

● Sie können bis zu sechs Programme pro Tag einrichten. Die Einstellungen für EIN- und AUS-TIMER je Programmnummer können 

beliebig gewählt werden. Wenn Sie die  (SENDEN)-Taste drücken, werden EIN- und AUS-Timer je Programmnummer 

so angeordnet, dass Programm 1 den frühesten und Programm 6 den spätesten Zeitpunkt erhält.

    Ist die Einstellzeit gleich, erhalten die neuesten Reservierungsinhalte Priorität.

●  ACHTUNG! Wird die Fernbedienung innerhalb von drei Minuten nach dem Einstellen der Reservierungen nicht genutzt und 

die  (SENDEN)-Taste in dieser Zeit nicht gedrückt, gehen alle aktuellen Reservierungen verloren.

WÖCHENTLICHER TIMER-BETRIEB
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■ Auswählen von Modus A oder B des WÖCHENTLICHEN TIMERS

1.  Drücken Sie die Taste  (WÖCHENTLICH).  und  blinken in der Anzeige. (In 

der Regel blinkt Modus A zuerst.)

2.   Drücken Sie die Taste (WÖCHENTLICH) erneut.  und  blinken in der Anzeige.

3.   Wählen Sie Modus A oder Modus B aus. Halten Sie die Fernbedienung in Richtung des 

Innengeräts, und drücken Sie die  (SENDEN)-Taste ca. drei Sekunden lang. Die 

Timer-Leuchte an der Raumeinheit blinkt schnell.

 Gibt die Raumeinheit einen Signalton aus, leuchtet die TIMER-Leuchte. 

 Stellen Sie sicher, dass die Timer-Leuchte au" euchtet.

 Dies zeigt an, dass die Auswahl von Modus A oder B und der aktive WÖCHENTLICHE 
TIMER bestätigt wurden.

    
■ Einstellen des nicht aktiven WÖCHENTLICHEN TIMERS

1.   Richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerät, und drücken Sie die  
(ABBRECHEN)-Taste.

  Die Raumeinheit gibt einen Signalton aus, und die TIMER-Leuchte erlischt. Die 
Reservierungsanzeige auf der Fernbedienung erlischt ebenfalls.  

 Dies weist darauf hin, dass der nicht aktive WÖCHENTLICHE TIMER bestätigt wurde.

 ● Wenn Sie den WÖCHENTLICHEN TIMER wieder aktivieren möchten, wiederholen 
Sie die Schritte unter „Auswählen von Modus A oder B der Einstellung für den 
WÖCHENTLICHEN TIMER“.

HINWEIS

● Beim Einstellen des EINMAL-TIMERS wird der WÖCHENTLICHE TIMER unterbrochen. Nach Abschluss des EINMAL-TIMERS wird 
der WÖCHENTLICHE TIMER aktiviert.

● Wird der EINMAL-TIMER abgebrochen, wird auch der WÖCHENTLICHE TIMER abgebrochen. Der WÖCHENTLICHE TIMER muss 
zur Aktivierung eingestellt werden.

● Nach dem automatischen Neustart wird der WÖCHENTLICHE TIMER abgebrochen. Der WÖCHENTLICHE TIMER muss zur Aktivierung 
eingestellt werden.

1

2

1

WOCHEN-TIMER-BETRIEB

Schritt 2: Wählen Sie Modus A oder Modus B, und aktivieren oder deaktivieren Sie den 
WOCHEN-TIMER.

3
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■   Kopieren und Einfügen

Das Bearbeiten der Reservierungsplanung wird durch das Kopieren von Daten von einem 
zum anderen Tag vereinfacht.

1.  Drücken Sie die Taste  (WÖCHENTLICH), um Modus A oder B auszuwählen.

2.  Drücken Sie die Taste  (WÖCHENTLICH) für ca. drei Sekunden, um mit der 

Bearbeitung des Reservierungsplans zu beginnen.

3.  Drücken Sie die Taste  (TAG), um den zu kopierenden Wochentag auszuwählen.

4.  Drücken Sie die Taste  (KOPIEREN/EINFÜGEN). Anschließend blinkt „EINFÜGEN“ 
im Display.

 * Drücken Sie die Taste  (ABBRECHEN), um den Modus KOPIEREN abzubrechen. 
Der normale Einstellungsmodus wird aktiviert.

5.  Drücken Sie die Taste  (TAG), um einen Wochentag zum Einfügen auszuwählen.

6.  Drücken Sie die Taste  (KOPIEREN/EINFÜGEN) erneut. Nur  blinkt im Display.

7.  Wenn Sie mit dem Kopieren von Daten in andere Tage fortfahren möchten, drücken Sie 

 oder  oder  oder   .

 
 Beginnen Sie dann ab Schritt 3.

8.  Drücken Sie nach dem Abschluss von Kopieren und Einfügen drei Sekunden lang die 
 (SENDEN)-Taste. Richten Sie dabei die Fernbedienung auf das Innengerät. Die 

Timer-Leuchte an der Raumeinheit blinkt schnell.
 Wenn die Raumeinheit einen Signalton ausgibt, leuchtet die TIMER-Leuchte auf. 

 Stellen Sie sicher, dass die Timer-Leuchte au" euchtet.

 Leuchtet die TIMER-Leuchte nicht auf, drücken Sie erneut die Taste  (SENDEN).

●  Die Reservierungsdaten werden nicht geändert, wenn die Taste  (SENDEN) nicht 
gedrückt wird.

Schritt 3: Kopieren und Abbrechen des Reservierungsplans

HINWEIS

● Liegen keine Reservierungsdaten vor, können keine Daten von einem Tag zum anderen kopiert werden.

1

2

3

4

5

6

8

WOCHEN-TIMER-BETRIEB



D
E
U
T
S
C
H

– 69 –

Schritt 3: Kopieren und Abbrechen des Reservierungsplans

■ Löschen der WÖCHENTLICHEN TIMER-Daten.

[Löschen einer Programmnummerreservierung]

1.  Drücken Sie die Taste  (WÖCHENTLICH), um Modus A oder B auszuwählen.

2.  Drücken Sie die Taste  (WÖCHENTLICH) drei Sekunden lang, um mit der Bear-

beitung des Reservierungsplans zu beginnen.

3.  Drücken Sie die Taste  (TAG), um einen Wochentag zur Bearbeitung auszuwäh-
len.

4.  Drücken Sie die Taste , um die Programmnummer auszuwählen. Die aus-
gewählte Programmnummer blinkt.

5.  Drücken Sie die Taste  (LÖSCHEN).  Die Reservierung aller Programmnummern 

wird gelöscht.

6. Drücken Sie nach dem Löschen drei Sekunden lang die  (SENDEN)-Taste. Richten 
Sie dabei die Fernbedienung auf das Innengerät. Die Timer-Leuchte an der Raumeinheit 
blinkt schnell.

 Gibt die Raumeinheit einen Signalton aus, leuchtet die TIMER-Leuchte. 

 Stellen Sie sicher, dass die TIMER-Leuchte au! euchtet.

● Die Reservierung wird nicht geändert, wenn die Taste  (SENDEN) nicht gedrückt wird.

1

2

3

4

5

6

WOCHEN-TIMER-BETRIEB
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Schritt 3: Kopieren und Abbrechen des Reservierungsplans

[Löschen einer Tagesreservierung]

1.  Drücken Sie die Taste  (WÖCHENTLICH), um Modus A oder B auszuwählen.

2.  Drücken Sie die Taste  (WÖCHENTLICH) drei Sekunden lang, um mit der 

Bearbeitung des Reservierungsplans zu beginnen.

3.  Drücken Sie die Taste  (TAG), um einen Wochentag zur Bearbeitung auszuwählen.

4.  Drücken Sie die Taste  (LÖSCHEN) ca. zehn Sekunden lang. Die Reservierungen 

für alle Programmnummern werden gelöscht.

 ● Wenn Sie die Taste nur kurz drücken, wird die Reservierung für eine Programmnummer 
gelöscht.

5.  Drücken Sie nach dem Löschen drei Sekunden lang die  (SENDEN)-Taste. Richten 
Sie dabei die Fernbedienung auf das Innengerät. Die Timer-Leuchte an der Raumeinheit 
blinkt schnell.

 Gibt die Raumeinheit einen Signalton aus, leuchtet die TIMER-Leuchte. 

 Stellen Sie sicher, dass die TIMER-Leuchte au! euchtet.

●  Die Reservierung wird nicht geändert, wenn die Taste  (SENDEN) nicht gedrückt wird.

1

1

2

HINWEIS

●   Nach Löschen aller Reservierungen in der Fernbedienung und Drücken der  (SENDEN)-Taste, wird kein Signal an das 
Innengerät gesendet. Die TIMER-Leuchte bleibt aus, und die Reservierungen in der Raumeinheit werden nicht geändert.

3

2

4

5

WOCHEN-TIMER-BETRIEB

[Löschen von Modus A oder B]

1.  Drücken Sie die Taste  (WÖCHENTLICH), um Modus A oder B auszuwählen.

2.  Richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerät, und drücken Sie die  (LÖSCHEN)-
Taste ca. zehn Sekunden lang, während die Anzeige von Modus A oder B blinkt. 

 Gibt die Raumeinheit einen Signalton aus, erlöschen die Reservierungen für Modus A oder B.
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INFO-FUNKTION

● Durch Drücken der  (INFO)-Taste werden die Umgebungstemperatur der Fernbedienung und der monatliche Stromverbrauch 

auf der Fernbedienung angezeigt.

● Richten Sie die Fernbedienung nach dem Austauschen der Batterien auf das Innengerät, und drücken Sie die  (INFO)-Taste.
 Der aktuelle Kalender und die Uhrzeit des Innengeräts werden übertragen.
● Um Informationen vom Innengerät zu erhalten, muss die Entfernung zwischen der Fernbedienung und dem Empfänger der 

Innengeräte mindestens 2 Meter betragen.

■ So prüfen Sie die Umgebungstemperatur der Fernbedienung

■ Der aktuelle Kalender und die Uhrzeit können 
vom Innengerät abgerufen werden

■ So wird der monatliche Stromverbrauch geprüft

Drücken Sie auf  (INFO-Taste).

Die Temperatur wird 10 Sekunden lang angezeigt.

Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger des Innengeräts (nicht weiter 

als 2 Meter vom Innengerät entfernt), und drücken Sie die  (INFO)-Taste. 

Warten Sie 2 Sekunden auf die Übertragung des Signals.

Prüfen Sie nach dem Empfang des aktuellen Kalenders und der Uhrzeit, ob die 
Daten korrekt sind, indem Sie auf  (UHRZEIT-Taste) drücken.

● Wenn das Innengerät nicht mit Strom versorgt wird oder der Kalender und die 
Uhrzeit nicht eingestellt wurden, kann die INFO-Funktion nicht zum Senden 
und Empfangen von Informationen verwendet werden.

Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger des Innengeräts (nicht weiter als 

2 Meter vom Innengerät entfernt), und drücken Sie die  (INFO)-Taste. Warten 

Sie 2 Sekunden auf die Übertragung des Signals.

Drücken Sie, während die Umgebungstemperatur der Fernbedienung angezeigt 

wird, mehrmals die  (INFO)-Taste. Das Display wird wie folgt angezeigt:

der Stromverbrauch dieses Monats für das Heizen  der Stromverbrauch des 

vergangenen Monats für das Heizen  der Stromverbrauch dieses Monats für das 

Kühlen  der Stromverbrauch des vergangenen Monats für das Kühlen  die 

Umgebungstemperatur der Fernbedienung  der Stromverbrauch dieses Monats 

für das Heizen ...... (in wiederkehrender Reihenfolge).

●  Halten Sie die Fernbedienung näher an das Innengerät, falls die Anzeige nicht 
korrekt ist.

● Der angezeigte Wert dient nur zur Orientierung.

�

HINWEIS

● Im Fall einer Fehlfunktion der Klimaanlage wird durch Drücken der  (INFO)-Taste ein Fehlercode angezeigt.

 Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger des Innengeräts (nicht weiter als 2 Meter vom Innengerät entfernt), und 

drücken Sie die  (INFO)-Taste. Warten Sie 2 Sekunden auf die Übertragung des Signals.

 Ein Fehlercode wird angezeigt.

 Teilen Sie den Fehlercode dem Service-Zentrum mit.



– 72 –

BETRIEBSMODUSSPERRE

Die Fernbedienung kann zum Sperren des Modus HEIZEN (einschließlich LÜFTER), KÜHLEN (einschließlich LÜFTER) und ENTFEUCHTEN 
(einschließlich LÜFTER) eingestellt werden.

■  Methode zum Sperren des Modus HEIZEN (einschließlich VENTILATOR)

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  (ECO) und  (POWERFUL) ca. fünf Sekunden lang, wenn 

die Fernbedienung ausgeschaltet ist.

„ “, „ “ und „ “ werden ca. 10 Sekunden angezeigt. Später verbleiben „ “ und „ “.

Dies weist darauf hin, dass der Modus HEIZEN gesperrt ist.

Wenn Sie die  (MODUS)-Taste drücken, werden „  ”oder „  ” angezeigt.

■ Methode zum Freigeben des Modus HEIZEN (einschließlich VENTILATOR)

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  (ECO) und  (POWERFUL) ca. fünf Sekunden lang, wenn 

die Fernbedienung ausgeschaltet ist.
Alle Betriebsmodussymbole werden ca. zehn Sekunden lang angezeigt. Anschließend wird das 
Betriebsmodussymbol vor dem Abbrechen angezeigt.
Dies weist darauf hin, dass der Modus HEIZEN freigegeben wurde.

■  Methode zum Freigeben der Modi KÜHLEN und ENTFEUCHTEN (einschließlich VENTILATOR)

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  (ECO) und  (GERÄUSCHARM) ca. fünf Sekunden lang, 

wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist.

„  “, „  ”, „  ” und „  ” werden ca. zehn Sekunden lang angezeigt. Später verbleiben 

„ ” und “ “.

Dies weist darauf hin, dass die Modi KÜHLEN und ENTFEUCHTEN gesperrt sind.

Wenn Sie die  (MODUS)-Taste drücken, werden „  ”, „  ” oder „  ” angezeigt.

■ Methode zum Freigeben der Modi KÜHLEN und ENTFEUCHTEN (einschließlich VENTILATOR)

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  (ECO) und  (GERÄUSCHARM) ca. fünf Sekunden lang, 

wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist.

Alle Betriebsmodussymbole werden ca. zehn Sekunden lang angezeigt. Anschließend wird das 

Betriebsmodussymbol vor dem Abbrechen angezeigt.

Dies weist darauf hin, dass die Modi KÜHLEN und ENTFEUCHTEN freigegeben wurden.

HINWEIS

● Die Funktion zum Sperren von Betriebsmodi wird nicht aktiviert, wenn die TIMER-Reservierungen aktiv sind.
 Deaktivieren Sie zunächst die TIMER-Reservierungen. Anschließend können Sie die Betriebsmodussperre aktivieren.
●  Die Modi HEIZEN, KÜHLEN und ENTFEUCHTEN (einschließlich LÜFTER) können durch Drücken der  (RESET)-Taste 

freigegeben werden. Wenn Sie jedoch die  (RESET)-Taste drücken, werden alle in der Fernbedienung gespeicherten 
Informationen gelöscht. Sie müssen die erforderlichen Informationen ggf. neu einstellen.

●  Bei mehreren Verbindungen haben die zuerst eingeschaltete Einheit und der Modus mit gesperrtem Modus HEIZEN Priorität. 
Die anderen Einheiten, die mit einem anderen Modus betrieben werden, verbleiben in BEREITSCHAFT, bis entweder die erste 
Einheit ausgeschaltet oder der gleiche Modus wie bei der ersten Einheit ausgewählt wird.
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IDEALER BETRIEB

Angemessene Raumtemperatur Vorhänge oder Jalousien anbringen

Warnung
Zu kühle Tempera-
turen
sind gesundheitss-
chädlich
und verbrauchen viel
Strom.

Sie können damit
verhindern, dass
Hitze durch die
Fenster in das
Zimmer gelangt.

Lüftung Effektive Nutzung des Timers

Vorsicht
Räume sollten regelmäßig gelüftet werden.
IDDEFEGHJFGKFLFKFEMLJNOGPJFGQRSGTEPGPJF
Fenster, damit
Frischluft in
den Raum
gelangt.

Verwenden Sie nachts den Auschalt- oder
Einschalt-Timer und stellen Sie Ihre
morgendliche Aufwachzeit ein. So haben Sie
stets eine angenehme Raumtemperatur.
Nutzen Sie den Timer effektiv.

Nicht vergessen, den Lüfter zu reinigen

VTSNOGWFSXMYTZMFG[TDM\LMFSG]JSPGPYXG[TDMW L̂T_FE
reduziert und die Kühlleistung beeinträchtigt.
Um den Stromverbrauch niedrig zu halten, sollte
der Filter alle zwei Wochen gereinigt werden.

Angemessene Temperatur für 

Säuglinge und Kinder wählen 

Achten Sie bei der Verwendung der Klimaanlage
für Säuglinge, Kinder und ältere
Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit
auf die Raumtemperatur
und die Richtung des
Luftstroms.                  
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INFORMATIONEN FÜR DEN BENUTZER

Klimaanlage und Wärmequellen im selben Raum

Vorsicht
Wenn die Temperatur im Raum die Kühlleistung der

Klimaanlage übersteigt (z.B. wenn sich mehrere

Personen im Raum aufhalten, zusätzliche Heizgeräte

verwendet werden usw.), kann die voreingestellte

Raumtemperatur nicht erreicht werden.

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird

Wenn das Innengerät für einen längeren Zeitraum 
nicht betrieben wird, unterbrechen Sie die Stromver-
sorgung über das Netz. Wenn die Stromversorgung 
über das Netz nicht gestrennt wird, verbraucht das 
Gerät ca. 4 Watt im Betriebsschaltkreis, auch wenn 
GHIHJKLIJMIVNOPHIQYRISGTUOGWX

Störung durch elektrische Produkte

TV

Vorsicht 
Stellen Sie das Innenraumgerät und die zuge-

hörige Fernsteuerung mindestens 1m entfernt 

von elektrischen Produkten, um

Impulsstörungen zu vermeiden.

Inverter 

Leuchtst-

!"#$%&'(

AUS

Platzieren Sie es  
mindestens 1m 
entfernt, um  
Störungen zu 
vermeiden.
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DIE LUFTREINIGUNGSFILTER ANBRINGEN

VORSICHT

?&/-/1+-1#+-%#30*)+-1#%0*,#-+*#F'-#:+09/$#;/&*)&(#T0.6E&*5'-09#%+*.61&,>6*)#J&*%&-A#U'*#%&(#
Reinigen Betrieb beenden und Netzstrom ausschalten.

1 Öffnen der Frontplatte.
Q# Ziehen Sie die Frontplatte nach oben, indem Sie diese mit 

beiden Händen an beiden Seiten festhalten.

2 Filter entfernen.
Q# Ziehen Sie den Filter nach oben, um die Klauen zu lösen 

und ziehen Sie diesen dann heraus.

3 1'&2!"#$%&'(')"()*+,$&%23425',$&%23(.%'()&(
Q# ]*/-1&-#^/&#%&-#_+,)*&/-/1+-15$9)&*#0(#?06(&-#0-`#/--

dem Sie diesen leicht an beiden Seiten andrücken und 
nach dem Einsetzen in den Filterrahmen loslassen.

VORSICHT

Biegen Sie den Luftreini-

1+-15$9)&*#-/.6)`#%0#

dies zu Schäden an der 

Struktur führen kann.

4 Bringen Sie die Filter an.
Q# Bringen Sie die Filter an, indem Sie sicherstellen, 

dass die Fläche, die mit "VORDERSEITE" be-
schriftet ist, nach vorne zeigt.

Q# Nach dem Anbringen der Filter, schieben Sie die 
Frontplatte mit den drei Pfeilenteilen wie in der Ab-
bildung dargestellt und schließen Sie diesen.

HINWEIS

Q# Beim Entfernen der Luftreinigungsfilter, befolgen Sie bitte die oben beschriebene Vorgehensweise.
Q# Die Kühlkapazität wird leicht geschwächt und die Kühlgeschwindigkeit verlangsamt sich, wenn die 
Luftreinigungsfilter verwendet werden. Stellen Sie daher die Geschwindigkeit des Gebläses auf 
"HOCH" ein, wenn Sie das Gerät in diesen Bedingungen verwenden.

Q# Betreiben Sie die Klimaanlage nicht ohne Filter. Staub kann in die Klimaanlage eindringen, wodurch 
Fehler auftreten können.

Klauen  

(4 Stück)
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WARTUNG

VORSICHT

?&/-/1+-1$+-%$30*)+-1$%0*,$-+*$F'-$:+09/(;/&*)&.$T026E&*5'-09$%+*261&,>6*)$J&*%&-A$U'*$%&.$?&/-/1&-$Q&)*/&4$4&&--

den und Netzstrom ausschalten.

1.  LUFTFILTER 

Reinigen Sie den Luftfilter, wenn dieser Staub innerhalb des Raumes entfernt. Wenn der Luftfilter voll Staub ist, 
nimmt der Luftstrom ab und die Kühlkapazität geht zurück. Außerdem entstehen Geräusche. Dafür sorgen, den 
Filter auf nachstehende Weise zu reinigen.

VORGEHENSWEISE

1
d,,-&-$e/&$%/&$T*'-)E90))&$+-%$&-),&*-&-$e/&$%&-$T/9)&*A
f$ g&4&-$e/&$9&/26)$%&-$h+,)*&/-/1+-15(9)&*$0+5$%&.$h+,)(9)&**06.&-$

an und entfernen Sie diesen.

2
40+1&-"4/&"%&-"4)0+("0+5"%&$"K+,)#9)&*"+-%"%&$"K+,)*&/-/1+-15-
#9)&*"$/)"7/9,&"&/-&5"4)0+(50+1&*5"6&*0+5A"3&--";+"F/&9"4)0+("&--

)609)&-"/5)D"$+55"%&*"K+,)#9)&*"+-)&*"90+,&-%&$"3055&*"1&*&/-/1)"
und vorsichtig mit einem weichen Borstenpinsel ausgebürstet 
werden.  Lassen Sie die Filter im Schatten trocknen.

3
S" K&1&-"4/&"%&-"K+,)*&/-/1+-15#9)&*"T/&%&*"/-"%&-"U/9)&**06$&-"&/-A"

Setzen Sie den Filter mit der Markierung „VORNE“ nach vorne ein 
und legen Sie diesen wieder an die Originalposition zurück.

S" Nach Anbringen der Filter die Stirntafel an drei Punkten, wie in 
der Abbildung dargestellt, drücken und schließen.

VORSICHT

S" Anlage mit Wasser nicht über 40°C spülen, da sonst der Filter schrumpfen würde.
S" Restfeuchtigkeit vollständig abschütteln und im Schatten trocknen. Direkte Sonneneinstrahlung kann Schrumpfen 

des Filters bewirken.
S" Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, um den Luftreinigungsfilter zu reinigen, da einige Reinigungsfilter die ele-

ktrostatische Leistung des Filters zerstören könnten.

Instandhaltung der elektrischen Terminals des elektrischen Staubabscheiders

1 Verwenden Sie die Fernbedienung, um den Betrieb zu 
stoppen und ziehen Sie den Stecker des Gerätes (oder 
drücken Sie den Schutzschalter, so dass dieser auf der 
„AUS“ Position steht).

2
Entfernen Sie die Frontplatte (Die Anleitung zur Ent-
,&*-+-1"%&*"U*g-)h90))&"#-%&-"4/&"0+,"4&/)&"ijk

3 Entfernen Sie den Schmutz von den elektrischen Termi-
nals des elektrischen Staubabscheiders mit Hilfe einer 
Zahnbürste.

S" Bürsten Sie die elektrischen Terminals mit einer Zahnbürste, 
um den Schmutz zu entfernen (Sie müssen eine trockene 
Zahnbürste verwenden).

4 Bauen Sie die Front platte wieder ein (Die Einleitung zum 
3/&%&*&/-(0+"%&*"U*g-)h90))&"#-%&-"4/&"0+,"4&/)&"ijkD"
stecken Sie den Gerätestecker wieder in die Steckdose 
(oder drücken Sie den Schutzschalter auf Position „EIN“)

VORSICHT

S" Vor der Instandhaltung schalten Sie den Gerätebetrieb an der Fernbedienung aus und ziehen Sie den Gerä-

testecker aus der Steckdose (oder drücken Sie den Schutzschalter in die Position „AUS“). 
S" Berühren Sie die elektrischen Terminals nicht, während der elektrische Staubabscheider in Betrieb ist. Die Hoch-

spannung kann zu schweren elektrischen Schlägen führen.
S" Achten Sie darauf, dass die elektrischen Terminals des elektrischen Staubabscheiders nicht mit Wasser in Kon-

takt kommen, da dies zu schweren elektrischen Schäden führen kann.

Heben Sie die Abdeckung öffnen

Elektrischen Terminals des 
elektrischen Staubabscheiders 
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2. Abwaschbare Frontplatte

2# Die Stirntafel abnehmen und mit klarem Wasser 
abwaschen.
Zum Waschen einen weichen Schwamm verwenden.
Nach Verwendung eines neutralen Waschmittels, 
gründlich mit klarem Wasser abwaschen.

2#Wird die Stirntafel nicht abgenommen, diese mit 
einem weichen, trockenen Tuch abwischen.
Die Fernbedienung gründlich mit einem weichen, 
trockenen Tuch abwischen.

2# Das Wasser gründlich abwischen.
Wenn an den Anzeigeinstrumenten oder dem 
Signalempfänger des Innengerätes Wasser 
zurückbleibt, verursacht es Störungen.

Verfahren zum Abnehmen der Stirntafel.
Darauf achten, die Stirntafel zum Abnehmen und 
Anbringen mit beiden Händen zu halten.

Abnehmen der Stirntafel Anbringen der Stirntafel

2#Wenn die Stirntafel mit beiden Händen vollständig 
geöffnet wurde, den rechten Arm zum Lösen nach 
innen drücken und ihn nach vorne herausnehmen, 
während man die Stirntafel leicht schließt. 

2# Schieben Sie die Überstände links und rechts 
in den Bund des Gerätes und schieben Sie 
KLMNM#KOPML#QMNR#LS#KLM#TQQSUSVMS#WLSMLSX

VORSICHT

2# Beim Säubern des Gerätes kein Wasser auf den Gerätekörper spritzen 
oder gießen, da dies einen Kurzschluß verursachen könnte.

2# Niemalsheißes Wasser (über 40°C), Benzin, Säure, Verdünner oder eine 
Bürste verwenden, da dadurch die Kunststofflächen und die Farbe des 
Gerätes beschädigt werden.

Arm

Flansch

Projektion

Loch
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VORSICHT

Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt 

werden. Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät aus und schalten Sie die Stromzufuhr aus.

3. INSTANDHALTUNG VOR LÄNGERER NICHTVERWENDUNG

@A Lassen Sie die Anlage bei schönem Wetter 

etwa einen halben Tag lang laufen, wobei 

Sie die Betriebsart auf  (VENTILATOR)und 

die Gebläsedrehzahl auf HI einstellen und so die 

ganze Anlage trocknen.

@A Den Netzstecker herausziehen. Oder den     

Unterbrecherschalter ausschaltenr.

REGELMÄSSIGE KONTROLLE

BITTE PRÜFEN SIE DIE FOLGENDEN PUNKTE MIT HILFE VON QUALIFIZIERTEM SERVICEPERSONAL 
ENTWEDER HALBJÄHRLICH ODER JÄHRLICH. KONTAKTIEREN SIE IHREN VERKÄUFER ODER IHREN 
KUNDENDIENST.

1 Ist die Erdungsleitung getrennt oder kaputt?

2
QMNOPMRASTUVAWXSRAYZ[APM\A]TO^YZ_YV\MOAZOPATSRAPYSA
Außengerät schief oder instabil?

3

Ist der Stecker der Stromleitung fest in der Steckdose ein-
gesteckt?
(Bitte stellen Sie sicher, dass kein loser Kontakt besteht).

Luftstrom

Bestätigen
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KUNDENDIENST NACH DEM VERKAUF UND GARRANTIE

BEVOR SIE SICH AN EINEN WARTUNGSTECHNIKER WENDEN, DIE FOLGENDEN PUNKTE KONTROLLIEREN.

FALL ZUKONTROLLIERENDE PUNKTE

Keine Signalsendung vom  
Fernbediengerät.

(Das Fernbediendisplay  
zeigt niedrige Helligkeit oder ist leer.)

?@ Sind die Batterien zu wechseln?
?@ Ist die Polarität der eingeführten Batterien korrekt?

Wenn das Gerät nicht funktioniert.

?@ Ist die Sicherung in Ordnung?
?@ Ist die Spannung extrem hoch oder niedrig?
?@ Steht der Überlastschalter auf Ein (“ON”)?
?@ Ist die Einstellung des Betriebsmodus anders als bei anderen Innen-

raumgeräten?

Wenn das Gerät nicht richtig kühlt.
Wenn es nicht gut heizt.

?@ NOP@QRS@TUVPWXPRS@YZP@[P\U]@^RSOP_`VPa
?@ Fällt direktes Sonnenlicht auf das Außengerät?
?@ Ist die Luftströmung des Außengerätes blockiert?
?@ Sind Türen oder Fenster geöffnet oder gibt es im Raum eine Heizquelle?
?@ Ist die eingestellte Temperatur geeignet?
?@ Sind die ZU-/Abluftleitungen der internen und externen Einheit verstopft?
?@ Ist die Ventilatorgeschwindigkeit “NIEDRIG” oder  “RUHIGER”?

Anmerkungen

?@ Bei ruhigem Betrieb oder gestopptem Betrieb kann manchmal das folgende 
Phänomen auftreten, dies ist jedoch nicht abnormal für den Gerätebetrieb.
(1)  Ströhmungsgeräusche des Kühlmittels im Kühlmittelkreis.
(2) Schleifegeräusche des Ventilatorgehäuses während des Abkühlens 

oder des Erwärmens.
?@ Aufgrund angesammelter Fremdpartikel (Rauch, Eßwaren, Kosmetika usw.) 

kann es zu geruchsbelästigung durch das Raumklimagerätkommen. Daher 
YmOORn@QRS@TUVPWXPRS@UnQ@QRS@oRSQ\Y`VRS@SRpRXYqrZp@pRSRZnZpP@sRSQRnt@UY@
Gerüche zu reduzieren.

?@ Bitte wenden Sie sich sofort an den Händler, solte Ihr Gerät trotz der oben beschriebenen Kontrollen nicht 
richtig funktionieren. Informieren Sie Ihren Händler über das Modell, Produktionsnummer und Datum des 
Einbaus Ihres Gerätes. Bitte informieren Sie ihn über die Natur des Defektes.

?@ Die Stromversorgung muss an ein Stromnetz mit der erforderlichen Nennspannung angeschlossen sein,
andernfalls kann das Gerät beschädigt werden oder die angegebene Leistung nicht erreichen.

HINWEIS:
?@Wenn das Stromzufuhrkabel beschädigt ist, muss es durch ein Spezialkabel ausgetauscht werden, das Sie bei 

einem autorisierten Kundendienst erhalten.
?@ Beim Einschalten des Gerätes (besonders bei abgeblendeter Raumbeleuchtung) kann es zu einer geringen 

Helligkeitsschwankung kommen. Dies stellt jedoch kein Problem dar.
Die Bedingungen des örtlichen Elektrizitätswerkes sind zu beachten.

 Die beweglichen Platten bewegen sich nicht

?@ Prüfen Sie dies, um sicherzustellen, ob die Frontplatten ordnungsgemäß eingebaut wurden.
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