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1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1 ALLGEMEINE HINWEISE

1.2 PRODUKTÜBERSICHT

1.2.1 

H I N W E I S

 

1.2.2 

– N 4 E

1.3 SICHERHEIT

1.3.1 

G E F A H R :
Der Text nach diesem Symbol enthält Informationen und 
Anweisungen, die sich direkt auf Ihre Sicherheit und 

Wenn Sie diese Anweisungen nicht beachten, kann dies bei Ihnen 
und anderen Personen in der Nähe des Geräts zu schweren, sehr 
schweren oder sogar lebensgefährlichen Verletzungen führen.

V O R S I C H T
Der Text

H I N W E I S

1.3.2 

G E F A H R :
HITACHI kann nicht alle Umstände vorhersehen, die 
möglicherweise zu einer potenziellen Gefahr führen.
Kein Wasser in die Innen- und Außengeräte gießen. Diese 
Produkte sind mit elektrischen Teilen ausgestattet. Wenn Wasser 
mit den elektrischen Bauteilen in Berührung kommt, kommt es zu 
einem schweren Stromschlag.
Keine Veränderungen und Einstellungen an den 
Sicherheitsvorrichtungen im Inneren der Innen- und Außengeräte 
vornehmen. Die Veränderung bzw. Einstellung der Geräte kann 
schwere Unfälle verursachen.
Weder den Service-Deckel noch die Zugangsblende zu den Innen- 
und Außengeräten öffnen, ohne die Hauptstromversorgung zuvor 
auszuschalten.
Den Hauptschalter im Brandfall ausschalten, Feuer unmittelbar 
löschen und den Kundendienstberater kontaktieren.
Überprüfen Sie, dass das Erdungskabel korrekt angeschlossen ist.
Das Gerät an einen Leistungsschalter und/oder 
Leitungsschutzschalter der vorgeschriebenen Leistung 
anschließen.



V O R S I C H T
Kältemittellecks können die Atmung erschweren, da das 
Kältemittel die Luft des Raums verdrängt.
Installieren Sie das Innengerät, das Außengerät, die 
Fernbedienung und das Kabel mit einem Mindestabstand von 
3 Metern von starken Strahlungsquellen elektromagnetischer 
Wellen, wie zum Beispiel medizinischen Geräten.
Keine Sprays wie Insektizide, Grundiermittel, Lacke und andere 
brennbare Gase im Umkreis der Anlage (weniger als ein Meter) 
verwenden.
Wenn der Leistungsschalter, der Leitungsschutzschalter oder 

muss Anlage die ausgeschaltet und der Kundendienstberater 
kontaktiert werden.
Führen Sie keinerlei Wartungs- bzw. Inspektionsarbeiten 
eigenständig durch. Diese Arbeiten müssen von geschultem 
Fachpersonal und mit dafür vorgesehenen Werkzeugen und 
Geräten durchgeführt werden.

Legen Sie keinerlei systemfremde Materialien (Äste, Bretter usw.) 
in den Luftein- bzw. Luftauslass des Geräts. Die Geräte verfügen 
über Ventilatoren mit einer hohen Drehgeschwindigkeit, so dass 
die Berührung mit Gegenständen eine Gefahr darstellen kann.
Dieses Gerät darf nur von Erwachsenen und befähigten 
Personen betrieben werden, die zuvor technische Informationen 
oder Instruktionen zur dessen sachgemäßen und sicheren 
Handhabung erhalten haben.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

H I N W E I S

1.4 GEGENSTAND DIESER ANLEITUNG

LESEN UND VERSTEHEN SIE DIE VORLIEGENDE ANLEITUNG 
BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION DER KLIMAANLAGE 
BEGINNEN.

2 TEILEBEZEICHNUNG
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3 GERÄTEINSTALLATION

G E F A H R :

V O R S I C H T

3.1.1 

A B

-

-
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3.1 GERÄTEINSTALLATION



-
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 H I N W E I S :

3.1.2 

-

-

3.1.3 



3.1.4 

RPI-2.0FSN4E RPI-2.5FSN4E RPI-3.0FSN4E

RPI-4.0FSN4E RPI-5.0FSN4E RPI-6.0FSN4E

 H I N W E I S :
„

Obergrenze ESP

Hoch H / Hoch

Mittel

Niedrig

Untergrenze ESP

Obergrenze ESP

Hoch H / Hoch

Mittel

Niedrig

Untergrenze ESP

Obergrenze ESP

Hoch H

Hoch / MittelNiedrig

Untergrenze ESP

 H I N W E I S :



3.1.5 

a. 

H I N W E I S

c. 

a. 

“

b1 b2 b3 b4 ... e4 e5 f1

“

c. 

...



 
 

 

4.1.1 

2.0 2.5/3.0 4.0/5.0/6.0
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B

4 KÄLTEMITTELLEITUNGSANSCHLUSS



5.1 ALLGEMEIN

H I N W E I S

 VORSICHT!
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-

-

H I N W E I S

5.2 ABFLUSSANSCHLUSS
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5 ABFLUSSLEITUNGEN



6.1 KABELANSCHLUSS FÜR DAS INNENGERÄT
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V O R S I C H T

TB

PCB2

PCB1

 

6 KABELANSCHLUSS



6.2 EINSTELLUNG DER DIP-SCHALTER 

Anzahl und Position der Dip-Schalter 

V O R S I C H T

DSW3: Leistungeinstellung des Innengeräts

PS 2.0 2.5 3.0

PS 4.0 5.0 6.0

DSW4: Modelleinstellung 

-

DSW5 und RSW2: Einstellung der Kühlsystemnr.

DSW5 RSW2

-

RSW2

DSW6 und RSW1: Innengeräteadressierung (Nr.)

DSW6 RSW1

-

RSW1

DSW7: Ersetzen der Sicherung 

DSW8: Optionale Funktion

DSW9: Optionale Funktion

H I N W E I S

09
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